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Vorwort

Der Unternehmensbereich Industrial
Bearings and Services der FAG Kugelfi-
scher Georg Schéfer AG versorgt Erstaus-
ristungskunden im Maschinen- und An-
lagenbau sowie Kunden im Geschéfts-
feld Handel und Ersatz mit Walzlagern,
Gehausen, Zubehor und Dienstleistun-
gen. Groles Waélzlager-Know-how, kom-
petente Anwendungsberatung und um-
fangreicher Kundenservice fir mehr Be-
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triebssicherheit machen FAG zu einem
unverzichtbaren Partner seiner Kunden.
Die Entwicklung bzw. Weiterentwick-
lung unserer Produkte orientiert sich an
den Anforderungen der spéteren Be-
triebspraxis. Das Anforderungsprofil wird
im ldealfall gemeinsam von unseren An-
wendungstechnikern und Forschern in
Zusammenarbeit mit dem Maschinen-
hersteller und -betreiber formuliert. Dies
ist die Basis fur technisch und wirtschaft-
lich iberzeugende Losungen.
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Geteilte Stehlagergehiuse
der Reihe SNV

Die geteilten FAG Gehéuse der Reihe
SNV, Bild 1, sind nach dem Baukasten-
prinzip konstruiert und eine Weiterent-
wicklung der SN/SNE-Gehduse. In jedes
SNV-Gehéuse kdnnen Waélzlager mehre-
rer Durchmesser- und Breitenreihen ein-
gebaut werden, wenn sie den zum Gehéu-
se passenden AuRendurchmesser haben,
Bild 2.

Geeignete Lagerbauarten sind z. B.
Pendelkugellager, Tonnenlager, geteilte
und ungeteilte Pendelrollenlager und
Rillenkugellager.

Die Lager sitzen entweder direkt auf
der Welle oder werden mit Spannhilsen
befestigt. Bei derselben Lagergrofie ergibt
das unterschiedliche Wellendurchmesser.
Entsprechende Dichtungen gleichen die

Geteilte Stehlagergehiuse der Reihe SNV

Ré&ume zwischen Welle und Gehduse-

durchmesser aus.

FAG liefert geteilte Stehlagergehéuse
der Reihe SNV flir Wellen von 20 bis
160 mm und von ¥/, bis 5/, inch Durch-
messer.

Die ziffern im Gehdusekurzzeichen
geben die Gehausebohrung und somit
den AufRendurchmesser der passenden
Lager an, z. B. 100 mm beim SNV100.

Die wesentlichen Vorteile der SNV-
Geh&use sind:

— Vereinfachte Vorratshaltung durch das
Baukastenprinzip. Eine Gehdusegrofie
eignet sich flir verschiedene Wellen-
durchmesser.

— Hohe Belastbarkeit.

— Je nach den Betriebsbedingungen kén-
nen Zweilippendichtungen, Laby-
rinthdichtungen, Filzdichtungen,
V-Ring-Dichtungen oder kombinierte

1: Geteiltes Stehlagergehiuse der Reihe SNV

Dichtungen verwendet werden. Son-
derdichtungen auf Anfrage.

Muittig sitzende Festlager durch zwei
gleich breite Festringe.

Ebene Stirnflichen am Gehdusefuf? er-
maglichen ein Abstiitzen durch An-
schlage, wenn hohe Kréfte nicht senk-
recht auf die Aufspannflache wirken.
An markierten Stellen des Gehduses
kdnnen Bohrungen angebracht wer-
den fiir: Schmier- und Uberwachungs-
systeme, Befestigungsschrauben,
Zylinder- oder Kegelstifte.
Universalanstrich aller nicht spanend
bearbeiteten GehduseauRenflachen
(Farbton RAL 7031, blaugrau). Der
Anstrich ist Uberlackierbar mit allen
Kunstharz-, Polyurethan-, Acryl-,
Epoxidharz-, Chlorkautschuk-, Nitro-
und sdurehdrtenden Hammerschlag-
lacken.
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Abmessungen - Werkstoff - Lagersitz - Lagereinbau - Dichtungen und Deckel

Abmessungen, Werkstoff

Die Abmessungen der FAG Gehéuse
der Reihe SNV entsprechen ISO 113 und
DIN 736 bis DIN 739.

Die SNV-Gehéuse sind mit den bis-
herigen SN/SNE-Gehdusen austausch-
bar.

Die SNV-Gehdause werden aus Grau-
guss (Werkstoff EN-GJL-HB215) gefer-
tigt. Ihre Belastbarkeit ist erheblich hoher
als die von SN/SNE-Gehausen (siehe Ab-
schnitt "Belastbarkeit™).

Fur besonders hohe Beanspruchungen
steht auch Sphéroguss (Werkstoff
EN-GJS-400-15) zur Auswahl (Liefer-
mdoglichkeit bitte anfragen).

Lagersitz und Lagereinbau

Die Lagersitzstelle im SNV-Gehéuse
ist nach H7 bearbeitet (gilt fir den Anlie-
ferungszustand, d. h. vor dem Ldsen der
Verbindungsschrauben von Ober- und
Unterteil). Die Lager sind verschiebbar,
wirken also als Loslager. Festlagerungen
erhalt man durch Einlegen von je einem
Festring FRM zu beiden Seiten des La-
gers. So sitzt das Lager in Gehdusemitte.

In SNV-Gehdusen kénnen Walzlager
eingebaut werden, die direkt auf einer ab-
gesetzten Welle oder auf einer Spannhiilse
und glatter Welle sitzen, Bild 2.

Bei Spannhiilsenbefestigung der Lager
ist eine Durchmessertoleranz der Welle
nach h8 (h9) zuléssig.

Dichtungen und Deckel

Dichtungen und Deckel passen in die
rechteckigen Ringnuten auf beiden Seiten
der SNV-Gehduse.

Die Zweilippendichtung DH ist die
meistverwendete Dichtung. Ferner liefert
FAG auch V-Ring-Dichtungen DHYV,
Filzdichtungen FSV, Labyrinthdichtun-
gen TSV, kombinierte Dichtungen TCV
und Sonderdichtungen. Die Dichtungen
mussen eigens bestellt werden. Sie eignen
sich vor allem flr Fettschmierung, vgl.
Abschnitt "Schmierung™.

Die FAG Zweilippendichtung DH aus
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR),
Bild 3a, ist fir Umfangsgeschwindigkei-
ten bis 13 m/s geeignet. Die zweiteilige

2:Die SNV-Gehiiuse eignen sich fiir Lager unterschiedlicher Durchmesser- und Breitenreihen, die den gleichen
Auflendurchmesser haben, z. B. 100 mm beim SNV100 (2a). Bisher waren fiir die gezeigten Wellendurchmesser vier

Gehiusegroflen erforderlich (2b).
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Dichtung lasst sich einfach in die Ring-
nuten des Gehduses legen (Lage der
Trennfuge beachten). Die Dichtlippen
gleiten auf der rotierenden Welle. Die
auf3en liegende Dichtlippe verhindert
Schmutzeintritt in die Lagerung. Das bei
der Montage zwischen die Dichtlippen
gefullte Fett unterstiitzt diese Wirkung.
Die innere Lippe dichtet gegen Schmier-
stoffaustritt aus dem Gehduse ab. Die
Zweilippendichtung erlaubt Schiefstel-
lungen der Welle bis 0,5° nach beiden
Seiten. Sie ist geeignet fur Temperaturen
von —40 bis +100 °C. Die Welle soll im
Anlaufbereich der Dichtlippen eine Rau-
heit entsprechend der Klasse N8 (DIN
1SO 1302) haben.

Bei FAG V-Ring-Dichtungen DHV
aus NBR liegt die Dichtlippe axial an der
Gleitflache an, Bild 3b. Die Dichtung
lasst eine Schiefstellung von 0,5° nach

beiden Seiten zu und eignet sich bei Fett-
schmierung fur eine Umfangsgeschwin-
digkeit bis 12 m/s (bei >8 m/s axiale Fest-
legung erforderlich, bei >12 m/s zusatzli-
che radiale Klammerung).

FAG Filzdichtungen FSV, Bild 3c, eig-
nen sich fur Fettschmierung und Tempe-
raturen bis 100 °C (auf Anfrage auch Ara-
midpackungen fur hohere Temperaturen
lieferbar). Der Adapter mit eingelegtem,
Olgetranktem Filzstreifen wird durch eine
Rundschnur in der Gehdusenut gegen
Verdrehen gesichert. Filzdichtungen sind
fur Umfangsgeschwindigkeiten bis 5 m/s,
nach dem Einlaufen bis 15 m/s, geeignet.
Die erlaubte Schiefstellung der Welle be-
tragt 0,5° nach beiden Seiten.

FAG Labyrinthringe der Reihe TSV,
Bild 3d, eignen sich auch fur héhere Um-
fangsgeschwindigkeiten, da sie beriih-
rungslos sind. Die zwischen Labyrinth-

3: Dichtungen und Deckel fiir SNV-Gehiuse

Dichtungen und Deckel

ring und Welle eingepresste Rundschnur
sorgt daftir, dass der Labyrinthring trotz
loser Passung nicht rutscht. Die Rund-
schnur aus Fluorkautschuk (Viton®) ist
fur Temperaturen bis 200 °C geeignet.
Die Labyrinthdichtung I&sst Schiefstel-
lungen der Welle bis 0,5° nach beiden
Seiten zu. Bei Bedarf kann an den Stellen
1 und 5, Bild 4, das Labyrinth nachge-
schmiert werden.

Kombinierte Dichtungen aus Laby-
rinthdichtung und V-Ring (TCV), Bild
3e, liefern wir auf Anfrage.

Sollen SNV-Gehduse einseitig ver-
schlossen werden, so sind die Deckel
DKV, Bild 3f, gesondert zu bestellen.
Die Deckel aus Kunststoff sind langfri-
stig fur Betriebstemperaturen bis 120 °C
geeignet. Deckel DKVT fur hohere
Temperaturen, Bild 3g, liefern wir auf
Anfrage.
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Schmierung

Schmierung

Fettschmierung

In vielen Anwendungsféllen knnen
die Lager mit for-life-Schmierung betrie-
ben werden, d.h. die bei der Montage
eingebrachte Fettmenge (siehe Werte flr
Erstbefullung, Bild 5) reicht fur die La-
gerlebensdauer bei Verwendung bertih-
render Dichtungen (z. B. DH, FSV) aus.
Die Lager fullt man ganz und die Gehdu-
sefreirdume zu 60 % mit Fett.

Bei Lagerbetriebstemperaturen
<100 °C, Lagerbelastungen P/C < 0,3
und einem lagerbezogenen Drehzahl-
kennwert k, - n - d,, <700 000 min - mm
(k, = 1 fur Pendelkugellager und Rillen-
kugellager, k, = 2 fur Pendelrollenlager)
ist das FAG Wialzlagerfett Arcanol
MULTITOR, ein Lithiumseifenfett der
NLGI Klasse 2 mit besonders wirksamen
EP-Zusdtzen, bestens geeignet, siehe auch
FAG-Publ.-Nr. WL 81 116.

Bei einem Drehzahlkennwert
n - d,, <50000 min~t - mm und einer
bertihrungsfreien Dichtung (z. B. TSV),
wobei das Fett auch eine Dichtfunktion
Ubernehmen soll, sind die Gehause- und
Dichtungsfreirdume zu ca. 100 % zu
fullen.

Fettwechsel

Ist die erreichbare Ermidungslebens-
dauer des Lagers wesentlich langer als die
Fettgebrauchsdauer (Ermittlung siehe
FAG-Publ.-Nr. WL 81 115 "Schmierung
von Walzlagern™), so ist ein Fettwechsel
mit Neufettung vorzusehen.

Fettnachschmierung,
Fettaustrittsbohrung

Ergeben sich fur bestimmte Einsatz-
félle zu kurze Fettwechselfristen, wird
eine Nachschmierung empfohlen. Der
Schmierstoff kann seitlich, bei Lagern
mit Schmiernut und -bohrungen auch
mittig in das Gehéuse eingebracht wer-
den.

FAG - 6

Bei seitlicher Nachschmierung sind
die Gehausefreirdume auf der Seite des
Schmiernippels zu ca. 100 % mit Fett zu
fullen, damit das nachgeschmierte Fett
sofort auf das Lager wirken kann. Je nach
der gewdhlten Dichtung und dem Ein-
satzfall kann man Einrichtungen fur die
Schmierstoffzufuhr an den Stellen 2 oder
4 des Gehduseoberteils, Bild 4, und auf
der gegenuiberliegenden Seite des Gehau-
seunterteils die Fettaustrittsbohrung (bei
DH-Dichtung unbedingt erforderlich)
anbringen.

Bei Bestellung der Gehduse mit dem
Nachsetzzeichen G944A* sind Schmier-
nippel und Fettaustrittshohrung vorhan-
den. Lage und Abmessungen der Bohrun-
gen und des Schmiernippels siehe Bild 6.

Die Mindestnachschmiermengen zeigt
die rechte Spalte der Tafel, Bild 5. Bei
Vorhandensein einer Fettaustrittshohrung
oder einer bertihrungsfreien Dichtung ist
eine Uberschmierung der Lager nicht
mdglich. Das bei der Nachschmierung
durch die Walkarbeit des Fettes eventuell
entstehende hohere Temperaturniveau

4: Markierungen im Gehiuseoberteil fiir Schmiernippel-Anschlussbohrungen

3a

3b




wird nach einigen Stunden Laufzeit wie-
der auf den Ausgangswert absinken,
nachdem das Uberschussige Fett ausge-
treten ist. Im Interesse der Umwelt wird
eine gezielte Dosierung empfohlen.

Wegen des giinstigen FlieRverhaltens
sind bei der Nachschmierung Fette der
Konsistenzklasse 2, z. B. Arcanol
MULTITOP und MULTI2, besser geeig-
net als Fette hoherer Konsistenzklassen.

5:Empfohlene Fettmengen fiir die
Erstbefettung (Gehiusefreiriume
60 %, Lager ganz gefiillt) und die
Nachschmierung von SNV-Gehiusen

Schmierung

6:Abmessungsempfehlungen fiir Schmiernippel-Anschlussbohrung und
Fettaustrittsbohrung

SNV-Gehéause fur Fettnachschmierung (Nachsetzzeichen G944A*, Lieferung auf Anfrage)
enthalten einen Schmiernippel und eine Austrittsbohrung mit den in der Tafel angegebenen
Abmessungen. Beispiel: Ausfiihrung G944AA mit Kegelschmiernippel
NIPDIN71412-AM10x1.

Schmiernippel | M3

(Beispiel)
oo
i M10x1
|
|
i \ o
o
96

450 Austrittsbohrung

Gehiuse Fettmenge Gehiuse Anschluss fiir Schmiernippel ~ Fettaustrittsbohrung
Erst- Nach- n, D, Os
befillung  schmierung 2
FAG g FAG mm mm
SNV052 30 5 SNV052 19 10 27,5
SNV062 45 5 SNV062 21 10 30
SNV072 65 10 SNV072 23 10 33
SNV080 80 10 SNV080 26 10 36
SNV085 105 10 SNV085 23,5 10 34,5
SNV090 130 10 SNV090 29 10 41,5
SNV100 180 15 SNV100 31 15 44
SNV110 210 15 SNV110 33,5 15 46
SNV120 270 20 SNV120 35,5 15 49
SNV125 290 20 SNV125 28,5 10 41
SNV130 330 20 SNV130 38 15 51,5
SNV140 440 25 SNV140 40,5 15 57,5
SNV150 500 30 SNV150 42,5 15 60
SNV160 650 40 SNV160 45 15 62,5
SNV170 700 45 SNV170 46,5 20 64
SNV180 900 55 SNV180 49,5 20 69
SNV190 950 60 SNV190 49,5 20 68,5
SNV200 1200 70 SNV200 55,5 20 77,5
SNV215 1400 80 SNV215 58,5 20 80
SNV230 1600 85 SNV230 61 20 83
SNV240 1700 90 SNV240 60 20 81,5
SNV250 2000 100 SNV250 65,5 20 89
SNV260 2000 120 SNV260 62,5 20 84
SNV270 2500 130 SNV270 71,5 20 96,5
SNV280 2600 140 SNV280 68 20 92,5
SNV290 3000 150 SNV290 76 20 102,5
SNV300 3100 160 SNV300 73 20 99,5
SNV320 3700 200 SNV320 7 20 104,5
SNV340 4500 240 SNV340 81 20 109,5
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Schmierung

Automatische Schmierstoffgeber

In die SNV-Gehduse kénnen auch
direkt die automatischen FAG Schmier-
stoffgeber Motion Guard Compact oder
Motion Guard Champion geschraubt
werden. Damit wird durch permanente
Nachschmierung standig frisches Fett in
ausreichender Menge an die Kontakt-
stellen des Waélzlagers gefordert. Das Re-
sultat ist eine deutliche Verlangerung der
Lagerstandzeit. Die zuverlassigen und
kostengunstigen Gerdte verlangern die
Schmier- und Wartungsintervalle und
vermeiden Unter- oder Uberversorgung
mit Fett. Die Stillstandszeiten der Anlage
werden kirzer, die Instandhaltungskosten
geringer. Sparsamer und umweltschonen-
der Einsatz der Schmierstoffe tragen bei
zu einer hoheren Wirtschaftlichkeit.

FAG Schmierstoffgeber Motion Guard
COMPACT und Motion Guard
CHAMPION werden individuell auf die
Lagerstelle abgestimmt und machen
kostspielige Zentralschmieranlagen tber-
flissig. Man kann sie universell einsetzen,
z. B. bei Pumpen, Verdichtern und Ge-
blasen, in Forderanlagen, Fahrzeugen
usw. Mit dem Motion Guard
COMPACT konnen sechs Fette, mit
dem Motion Guard CHAMPION alle
vierzehn Arcanol-Fette (siehe Tabelle
Seite 9) gespendet werden.

Die Bestellbezeichnungen fir die
Schmierstoffgeber sind in der Tech-
nischen Spezifikation LUB festgelegt,
siehe Seite 9. Der 1. Kennbuchstabe
bestimmt die Fettsorte, der 2. Kenn-
buchstabe beim CHAMPION die
LC-Einheit (A oder B fur 120 oder
250 cm?®), beim COMPACT die
Aktivierungsschraube (C, D, E oder F fur
1, 3, 6 oder 12 Monate).

FAG -8

Vorteile

« Individuelle, prézise Versorgung jeder
Lagerstelle sofort nach Inbetriebnahme

« Vollautomatischer, wartungsfreier
Betrieb

« Personal-Kosteneinsparung im Ver-
gleich zu manueller Nachschmierung

« 4 Spendezeiten wéhlbar (1, 3, 6 oder
12 Monate)

« Gefahr der Verwechslung von Schmier-

stoffen ausgeschlossen

* Druckaufbau bis 4 bar (CHAMPION
5 bar), dadurch Uberwindung eventu-
eller Hindernisse

« Umfangreiches Zubehdrprogramm

Jedem Schmierstoffgeber liegt eine
ausfuhrliche Bedienungsanleitung bei.

Die Software MOTION GUARD
SELECT MANAGER erleichtert die
Auswahl der geeigneten Gerateausfih-
rung und der Schmierfette (Arcanol-Fette
siehe auch Publ.-Nr. WL 81 116).
Nahere Angaben zu FAG Schmier-
stoffgebern siehe auch FAG-Publ.-Nr.
WL 81 122.



Schmierung

Technische Spezifikation LUB fiir Motion Guard CHAMPION und COMPACT

1. Kennbuchstabe Fetteignung fur
Fettsorte CHAMPION COMPACT

MULTITOP
MULTI2
MULTI3
LOAD220
LOADA400
LOAD1000
TEMP90
TEMP110
TEMP120
TEMP200
SPEED?2,6
VIB3

BIO2
FOOD2

ZZOR——~TOMEOOw >
+H+F A+ FF A+
+ 1L ++ 1 +++1 111

2. Kennbuchstabe ]
LC-Einheit (Lubricant Canister)

120 oder 250 cm® bei CHAMPION Aktivierungsschraube fiir 1, 3, 6 oder 12 Monate bei COMPACT

A ARCA.LUB.Fett.LC120.SET
B ARCA.LUB.Fett.LC250.SET
ARCA.LUB.Fett.1M
ARCA.LUB.Fett.3M
ARCA.LUB.Fett.6M
ARCA.LUB.Fett.12M

HEHOO

Bestellbeispiele fiir Schmierstoffgeber

SNV100.LUB.EA SNV100.LUB.JE

b CHAMPION

mit LC-Einheit 120 cm?
Arcanol LOAD400
Schmierstoffgeber

COMPACT

mit Aktivierungsschraube 6M
Arcanol TEMP200
Schmierstoffgeber
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Schmierung

Fettreglerscheiben

Fir den Betrieb bei hohen Drehzah-
len, z. B. bei Ventilatorlagerungen, liefern
wir auf Anfrage Fettreglerscheiben RSV,
Bild 7.

Die Reglerscheiben fur SNV-Gehause
der Ausfihrung G944A* miissen eigens
bestellt werden. Bei Lagern mit Spann-
hiilsenbefestigung verwendet man Regler-
scheiben RSV5 oder RSV6, bei Lagern
mit zylindrischer Bohrung RSV2 oder
RSV3.

7: Fettreglerscheiben RSV

RSV5
RSV6
RSV2
RSV3
Reglerscheibe Breite Reglerscheibe Breite
b b
FAG mm FAG mm
RSV205 bis 211 8 RSV305 bis 308 8
RSV212 bis 218 10 RSV309 bis 313 10
RSV219 bis 222 13 RSV314 bis 316 13
RSV224 bis 232 15 RSV317 bis 322 15
RSV324 bis 332 16
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C)lschmierung

Die FAG SNV-Gehéuse sind kon-
struktiv so ausgelegt, dass sie sowohl fiir
Olbad- als auch fiir Olumlaufschmierung
geeignet sind. Die Gehause haben einen
grof3en Innenraum mit Olfangtaschen im
Unterteil sowie Anschlussméglichkeiten
fur Olzulauf, Olablauf, Olstandsanzeige
und Temperaturfiihler. Anschlussmale
siehe Bild 8.

Bei Olbadschmierung ist auf einen
Mindestolstand (MaR h; im Bild 8) zu
achten. Bei Verwendung der FAG Zwei-
lippendichtung muss man mit einer ge-
wissen Leck6lmenge rechnen, wie sie bei
nicht federbelasteten und geteilten Dich-
tungen unvermeidlich ist. Damit die
Leckdlmenge gering bleibt, soll die Welle
im Dichtlippenanlaufbereich wie folgt
aussehen:

Harte mind. 55 HRC

Drallfrei geschliffen mit R, = 0,2 um bis
max. 0,5 um

Die Trennstelle zwischen Gehduse-
ober- und -unterteil muss mit einer diinn
auftragbaren handelsublichen Dichtungs-
masse (dauerelastisch) abgedichtet wer-
den. Bei einseitig geschlossenem Gehause
ist auch der Nutgrund, in den der Deckel
eingelegt wird, mit Dichtungsmasse ein-
zustreichen.

Eine technisch éldichte Ausfiihrung ist
nur mit einem federbelasteten, ungeteil-
ten Radial-Wellendichtring moglich.
Bitte beachten, dass bei Olbadschmie-
rung unbedingt eine Gehduseentliftung
vorhanden sein muss (z. B. Einfullboh-
rung mit Entlifterschraube verschlieRRen).
Wegen der Ausfiihrung und der Liefer-
barkeit setzen Sie sich bitte mit dem
FAG-Beratungsservice in Verbindung.



Schmierung

8:Empfohlene Abmessungen der Anschlussbohrungen fiir Olzulauf, Olablauf und Olschauglas bei Olbadschmierung.

Bei Olumlaufschmierung kann fiir den Olablauf die Bohrung M verwendet werden.

SNV-Gehause fur Olbadschmierung (Nachsetzzeichen G944BA) enthalten
1 Olschauglas OSGL.MOD240MR-R. /..,

1 Entliifter VENT.MOD556E-R../..,

2 Verschlussschrauben VVSB.DIN906-M10x1-ST.

Die Ausflihrung G944BA liefert FAG auf Anfrage.

Entlifter 2

Verschlussschraube

Gehiuse Anschluss fiir Olzulauf Anschluss fiir Olablauf Anschluss fiir Olschauglas

M, Dza M3 a O6 M, 97 hs Ds

mm ° mm mm

SNV100 GY, 31 M10x1 50 44 G¥/g 33 31 25
SNV110 G, 33,5 M10x1 50 46 G3/, 35 28 25
SNV120 GY, 35,5 M10x1 50 49 G¥/q 38 35 25
SNV125 GY, 28,5 M10x1 50 49 G%/, 44 24 25
SNV130 GY, 38 M10x1 50 51,5 GY/, 43 28,5 30
SNV140 GY, 40,5 M10x1 60 57,5 G/, 45 40 30
SNV150 GY, 42,5 M10x1 60 60 GY/, 47 38 30
SNV160 G, 45 M10x1 60 62,5 G/, 50 39 30
SNV170 G, 46,5 M10x1 60 64 G%, 55 46 38
SNV180 GY, 49,5 M10x1 60 69 G3, 57 43 38
SNV190 GY, 49,5 M10x1 60 68,5 G%¥/, 48 45 38
SNV200 GY, 55,5 M10x1 60 77,5 G%, 62 50 38
SNV215 G, 58,5 M10x1 60 80 G%, 67 58 38
SNV230 GY, 61 M10x1 60 83 G/, 70 60 38
SNV240 GY, 60 M10x1 60 81,5 G%, 61 60 38
SNV250 GY, 65,5 M10x1 60 89 G¥, 75 55 38
SNV260 G, 62,5 M10x1 60 84 G3, 65 65 38
SNV270 GY, 71,5 M10x1 60 96,5 G¥, 81 55 38
SNV280 G, 68 M10x1 60 92,5 G3, 70 60 38
SNV290 GY, 76 M10x1 60 102,5 G¥, 87 58 38
SNV300 GY, 73 M10x1 60 99,5 G¥, 75 70 38
SNV320 GY, 77 M10x1 60 104,5 G%¥, 80 73 38
SNV340 GY, 81 M10x1 60 109,5 G%, 95 75 38
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Montage

Montageanleitung

Die sachgeméalRe Montage ist von ent-
scheidendem Einfluss auf die erreichbare
Lagerlebensdauer.

Die folgenden Montageanweisungen
sind deshalb sorgféltig zu beachten. Wei-
tere Hinweise enthélt die FAG-Publ.-Nr.
WL 80 100 "Montage von Walzlagern".

Die in die SNV-Gehduse passenden
Lager konnen auf der Welle mit Spann-
hilsen befestigt werden oder sitzen mit
zylindrischer Bohrung direkt auf der Wel-
le. Die erforderlichen Bearbeitungstole-
ranzen der Welle sind dem Katalog
WL 41 520 "FAG Walzlager" zu entneh-
men. Der feste Sitz bei Spannhilsenbefe-
stigung wird durch axiales Aufschieben
und radiale Aufweitung des Lagerinnen-
rings erzielt. Als MaR hierfur dient der
Aufschiebeweg bzw. die Radialluftver-
minderung des Lagers (empfohlene Werte
siehe Tabelle 9). Mit FAG Ringkolben-
pressen wird das Aufpressen erleichtert.

Die Radialluftverminderung wird bei
Pendelrollenlagern durch Messen der
Restluft mit Fhllehren ermittelt. Pendel-
kugellager presst man so weit auf die
Hulse, bis beim Ausschwenken des
Aulenringes ein leichter Widerstand
spurbar wird. In Umfangsrichtung muss
sich dabei der Ring jedoch frei drehen
lassen.

Gehduseober- und -unterteile sind
nicht austauschbar.

Vor der Montage der SNV-Stehlager-
gehéuse ist zunéchst die Aufspannflache
zu reinigen und auf Ebenheit zu kontrol-
lieren.

Ebenheitstoleranzen (DIN 1SO 1101)
siehe Abschnitt "Belastbarkeit”, Seite 16.

Daraufhin wird das gereinigte Gehdu-
seunterteil auf der Aufspannflache mit
den Befestigungsschrauben fixiert. Damit
das Gehéause spater noch ausgerichtet
werden kann, durrfen die Schrauben nicht
mit vollem Moment angezogen werden.

Nach dem Ausrichten ist das Gehduse
bedarfsorientiert zu verschrauben.

9: Radialluftverminderung bei FAG Pendelrollenlagern mit kegeliger Bohrung

Montage der Lager auf der Welle

Lager mit zylindrischer Bohrung wer-
den auf die Welle gepresst oder besser
warm aufgezogen. Der Lagerinnenring
muss richtig an der Wellenschulter anlie-
gen. Eventuell nach dem Erkalten nach-
pressen.

Bei der Montage von Lagern mit kege-
liger Bohrung und Spannhilsen ist dar-
auf zu achten, dass vor dem Festspannen
das Lager in der Mitte des Gehduses sitzt.
Dazu wird die Welle mit dem Lager in
das Gehauseunterteil eingelegt und aus-
gerichtet. Zu bericksichtigen ist dabei
der axiale Verschiebeweg des Lagers auf
der Hulse.

Montage geteilter Pendelrollenlager

Sinngemdf ist bei der Montage geteil-
ter FAG Pendelrollenlager zu verfahren.
Die Besonderheiten bei der Montage ge-
teilter Lager sind den Hinweisen zu ent-
nehmen, die den Lagern beigepackt sind.

Esgilt: Lager, deren Radialluft vor dem Einbau in der oberen Halfte des Toleranzbereichs Iie?
Radialluftverminderung oder des axialen Verschiebewegs, Lager in der unteren Halfte des Toleranzbereichs mit dem kleineren Wert der Radial-
luftverminderung oder des axialen Verschiebewegs.

Nennmafl Radialluft Verminderung Verschiebeweg auf Kontrollwert

der Lager- vor dem Einbau der Radialluft’) dem Kegel 1:121) fiir die Radialluft
bohrung Luftgruppe nach dem Einbau

d CN %normal) C3 C4 Welle Hilse CN C3 C4
Uber  bis min max min  max min  max min  max min - max min  max min  min  min
mm mm mm mm mm

24 30 0,08 0,04 0,04 0,055 0,055 0,075 0,015 0,02 0,3 0,35 0,3 0,4 0,015 0,02 0,035
30 40 0,035 0,05 0,05 0,065 0,065 0,08 0,02 0,025 035 04 0,35 045 0,015 0,025 0,04
40 50 0,045 0,06 0,06 0,08 0,08 0,1 0,025 0,03 0,4 045 045 05 0,02 0,03 0,05
50 65 0,055 0,075 0,075 0,095 0,095 0,12 0,03 0,04 0,45 0,6 0,5 0,7 0,025 0,035 0,055
65 80 0,07 0,095 0,095 0,12 0,12 0,15 0,04 0,05 0,6 0,75 0,7 0,85 0,025 0,04 0,07
80 100 0,08 0,11 0,11 0,1 0,14 0,18 0,045 0,06 0,7 0,9 0,75 1 0,035 0,05 0,08
100 120 0,1 0,135 0,135 0,1 0,17 0,22 0,05 0,07 0,7 1,1 0,8 1,2 0,05 0,065 0,1
120 140 0,12 0,16 0,16 0,2 0,2 0,26 0,065 0,09 1,1 1,4 1,2 1,5 0,055 0,08 0,11
140 160 0,13 0,18 0,18 0,2 0,23 0,3 0,075 0,1 1,2 1,6 1,3 1,7 0,055 0,09 0,13

1 Gilt nur fur Vollwellen aus Stahl und fiir Hohlwellen, deren Bohrung nicht groBer ist als der halbe Wellendurchmesser.

t, montiert man mit dem groRReren Wert der
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Montagereihenfolge bei SNV-Gehiusen
mit der Zweilippendichtung DH
(Bild 10)

1.

Aufspannflache reinigen und kontrol-
lieren.

2. Gehauseunterteil fixieren.

. Lager auf der Welle montieren und

mit einem Teil der Fettmenge nach
Tabelle 5 die freien R&ume im Lager
ausstreichen.

. Den Raum zwischen den Dichtlippen

mit Fett fullen. Je eine Dichtungshalf-
te in die Nuten des Gehduseunterteils
einlegen.

. Welle mit Lager in das Gehé&useunter-

teil einsetzen. Beim Festlager die bei-
den Festringe einlegen. Das Loslager
soll mittig im Gehéuse sitzen. Bei ein-
seitig geschlossenem Gehause nur eine
Dichtung und auf der anderen Seite
den Deckel DKV in die Gehdusenut
einlegen.

. Gehduseunterteil ausrichten und die

Befestigungsschrauben im Gehause-
ful mit dem empfohlenen Dreh-
moment, Tabelle 13, anziehen.

. Das nach dem Lagerfetten (Punkt 3)

tbriggebliebene Fett gleichmaRig im
Gehduseober- und -unterteil vertei-
len.

. Die gefetteten Dichtungshélften in die

Nuten des Gehauseoberteils einlegen.

. Das Gehéauseoberteil aufsetzen und die

Verbindungsschrauben mit dem emp-
fohlenen Drehmoment, Tabelle 13,
anziehen.

10: Montage bei SNV-Gehiusen mit Zweilippendichtungen DH

Montage

FAG - 13



Montage

Montagereihenfolge bei SNV-Gehiusen
mit Filzdichtung FSV (Bild 11)

1.

Aufspannfléche reinigen und kontrol-
lieren.

2. Gehauseunterteil fixieren.

3. Rundschniire in die Nuten des Ge-

10.

FAG - 14

h&useunterteils einlegen.

Je eine Halfte des Adapters mit einge-
legtem, dlgetranktem Filzstreifen auf
die Rundschnur in den Nuten des
Gehéuseunterteils einsetzen.

Lager auf der Welle montieren und
mit einem Teil der Fettmenge nach
Tabelle 5 die freien R&ume im Lager
ausstreichen.

Welle mit montiertem Lager in das
Gehéuseunterteil einsetzen. Beim
Festlager die beiden Festringe einle-
gen. Das Loslager soll mittig im
Gehause sitzen. Bei einseitig ge-
schlossenem Gehduse wird nur ein
Adapter mit Filzstreifen eingelegt und
auf der anderen Seite der Deckel
DKV in die Gehdusenut eingelegt.

Gehduseunterteil ausrichten und die
Befestigungsschrauben im Gehduse-
fuR mit dem empfohlenen Dreh-
moment, Tabelle 13, anziehen.

Das nach dem Lagerfetten (Punkt 5)
Ubriggebliebene Fett gleichm&Rig im
Gehduseober- und -unterteil vertei-
len.

Rundschnur und Adapter mit einge-
setztem, Olgetranktem Filzstreifen in
die Nuten des Gehauseoberteils einle-
gen.

Das Gehduseoberteil aufsetzen und
die Verbindungsschrauben mit dem
empfohlenen Drehmoment, Tabelle
13, anziehen.

11: Montage bei SNV-Gehiusen mit Filzdichtungen FSV




Montage

Montagereihenfolge bei SNV-Gehidusen  12: Montage bei SNV-Gehiusen mit Labyrinthdichtungen TSV
mit Labyrinthdichtung TSV
(Bild 12)

1. Aufspannflache reinigen und kontrol-
lieren.

2. Gehauseunterteil fixieren.

3. Einen Labyrinthring auf die Welle
schieben. Die Nut in der Bohrung des
Rings muss aul3en liegen.

4. Lager auf der Welle montieren und
mit einem Teil der Fettmenge nach
Tabelle 5 die freien R&ume im Lager
ausstreichen. -

I____-M_____I

5. Gegebenenfalls den zweiten Laby- =
rinthring auf die Welle schieben (Lage
beachten). Bei einseitig geschlosse-
nem Gehduse stattdessen den Deckel

o

7+ @

einsetzen. Beim Festlager die beiden
Festringe einlegen. Das Loslager soll
mittig im Geh&use sitzen.

DKV in die Geh4usenut einlegen. 2 | I'i
6. Labyrinth mit Fett ausstreichen. 4 [er——
7. Welle mit montiertem Lager und La- [ [———
byrinthringen in das Gehduseunterteil & L -
<
T

8. Gehdauseunterteil ausrichten und die
Befestigungsschrauben im Gehduse-
ful mit dem empfohlenen Dreh-

moment, Tabelle 13, anziehen. 0

9. Inden Bohrungen der Labyrinthringe
ist eine Ringnut eingestochen. In die-
se Nut wird bei gleichzeitigem Dre-
hen der Welle mit einem Schrauben-
dreher eine Rundschnur eingepresst.
Danach die Labyrinthringe zu den
Gehéusenuten so ausrichten, dass
gleichmaéfige Axialspalte entstehen.

10. Das nach dem Lagerfetten (Punkt 4)
Ubriggebliebene Fett gleichmaRig im
Gehéuseober- und -unterteil vertei-
len.

11. Das Gehduseoberteil aufsetzen und
die Verbindungsschrauben mit dem
empfohlenen Drehmoment, Tabelle
13, anziehen.
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Zusitzliche Locher fiir Befestigungsschrauben und Stifte - Belastbarkeit

D | e A\
n >
Ny Btz Ny
SOCEE1T O
NE ‘?\ 4 / i
TR A ¢ R |
| m |
my

Gehiuse Mafle fiir Stifte Mafe fiir Schrauben
Kurzzeichen  m; n; Uy m, n, u, Sy
FAG mm mm in
SNV052 95 32 4 115 25
SNV062 115 36 4 130 25
SNV072 115 37 4 135 25
SNV080 135 43 4 160 34 11 M10 3/q
SNV085 135 40 4 160 34 11 M10 3g
SNV090 135 44 6 160 34 11 M10 8/q
SNV100 170 51 6 200 40 14 M12 ,
SNV110 170 52 6 200 40 14 M12 ,
SNV120 190 58 6 220 48 14 M12 ,
SNV125 190 52 4 220 48 14 M12 Y,
SNV130 190 60 8 220 48 14 M12 Y,
SNV140 210 65 8 252 52 18 M16 5/
SNV150 210 66 8 252 52 18 M16 5/
SNV160 240 72 8 280 58 18 M16 5/
SNV170 240 74 8 280 58 18 M16 5/
SNV180 261 80 8 300 66 18 M16 5/g
SNV190 271 81 8 300 66 18 M16 5/
SNV200 291 88 8 320 74 18 M16 5/
SNV215 297 91 8 330 74 18 M16 5/
SNV230 325 97 10 370 80 22 M20 3/,
SNV240 328 96 10 370 80 22 M20 %/,
SNV250 342 109 12 400 92 26 M24 Iy
SNV260 372 113 12 430 100 26 M24 Iy
SNV270 372 116 12 430 100 26 M24 A
SNV280 392 114 12 450 100 26 M24 Iy
SNV290 392 120 12 450 100 26 M24 A
SNV300 442 123 12 500 100 26 M24 Iy
SNV320 482 130 12 540 100 26 M24 7/18
SNV340 489 138 14 570 100 33 M30 1Y,
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Zusitzliche Locher fiir
Befestigungsschrauben und

Stifte

SNV-Gehéuse werden normalerweise
mit zwei Schrauben befestigt. Der Ge-
hdusefu hat zwei Langlocher; so kénnen
die Gehéuse bei der Montage ausgerichtet
werden (Mal3e m, u, v auf Seite 20 ff.).

Zur Befestigung auf T-Profilen sind
vier Schrauben erforderlich. Ankdrnun-
gen kennzeichnen die Stellen (MalRe m,
und n,) zum Bohren zusétzlicher Locher
(Durchmesser u,) flr die Befestigungs-
schrauben (s,). Auf Wunsch liefert FAG
die Gehéuse ab der GroRe SNV080 mit
diesen vier zusatzlichen Lochern flir Befe-
stigungsschrauben. Die Bestellbezeich-
nung lautet dann z. B.: FAG Stehlager-
gehduse SNV080.G944DA.

An den markierten Stellen (Mal3e m,
n,) kénnen Locher (Durchmesser u,) fr
Stifte zur Lagesicherung gebohrt werden.

Belastbarkeit

In der Tabelle 13, Seite 17, sind die
Bruchlasten der SNV-Gehéuse in Ab-
hangigkeit von der Belastungsrichtung
angegeben.

Diese Werte gelten, wenn die Auf-
spannflache der Gegenstiicke mit einer
Ebenheitstoleranz nach DIN 1SO 1101
von T8 (bezogen auf Abstand a) ausge-
fuhrt ist. Voraussetzung zur Aufnahme
der Belastungen ist, dass die Geh&use-
grundflache vollstdndig und starr unter-
stlitzt ist. Bei der Bestimmung der zuls-
sigen Belastung sind die im allgemeinen
Maschinenbau ublichen Sicherheitsfakto-
ren (siehe Seite 18) zu berticksichtigen.



Belastbarkeit

13: Richtwerte fiir die Bruchlast der SNV-Gehiuse und die maximale Belastbarkeit der Verbindungsschrauben

F150°

‘ ‘ F120°

‘ - Fooe

I

N Gegentiber dem Richtwert fiir die Gehédusebruchlast
\ Fso | wird ein Sicherheitsfaktor von 6 empfohlen.
Gehiuse Gehiusebruchlast Verbindungsschrauben Fuflschrauben*)
Kurz- in Lastrichtung Gewinde maximale Belastbarkeit Anzieh- Gewinde  Anzieh-
zeichen nach der beiden Schrauben  dreh- nach dreh-
DIN 13 bei Kontakt der moment**) DIN 13 moment**)
Teilungsflachen
in Lastrichtung
55° 90° 120°  150° 180° Werkstoff 8.8 120° 150°  180°  Werkst. 8.8 Werkst. 8.8 Werkst. 8.8

FAG kN kN Nm Nm
SNV052 160 95 70 60 80 M10 60 35 30 50 M12 85
SNV062 170 100 80 65 85 M10 60 35 30 50 M12 85
SNV072 190 110 85 80 95 M10 60 35 30 50 M12 85
SNV080 210 130 95 85 105 M10 60 35 30 50 M12 85
SNV085 225 140 100 90 120 M10 60 35 30 50 M12 85
SNV090 265 160 120 105 130 M10 60 35 30 50 M12 85
SNV100 280 170 125 120 140 M12 80 45 40 85 M16 210
SNV110 300 180 130 125 150 M12 80 45 40 85 M16 210
SNV120 335 200 150 130 170 M12 80 45 40 85 M16 210
SNV125 335 200 150 130 170 M12 80 45 40 85 M16 210
SNV130 400 250 180 150 200 M12 80 45 40 85 M16 210
SNV140 425 265 190 170 210 M12 80 45 40 85 M20 410
SNV150 475 280 200 180 235 M12 80 45 40 85 M20 410
SNV160 530 335 250 210 265 M16 180 100 90 210 M20 410
SNV170 560 355 265 225 280 M16 180 100 90 210 M20 410
SNV180 630 375 280 250 300 M20 260 150 130 410 M24 710
SNV190 630 375 280 250 300 M20 260 150 130 410 M24 710
SNV200 670 400 315 280 335 M20 260 150 130 410 M24 710
SNV215 800 450 355 315 400 M20 260 150 130 410 M24 710
SNV230 900 530 400 355 450 M24 360 210 180 710 M24 710
SNV240 1000 600 450 400 500 M24 360 210 180 710 M24 710
SNV250 1060 630 475 425 530 M24 360 210 180 710 M30 1450
SNV260 1180 710 530 475 600 M24 360 210 180 710 M30 1450
SNV270 1180 710 530 475 600 M24 360 210 180 710 M30 1450
SNV280 1320 750 600 530 630 M24 360 210 180 710 M30 1450
SNV290 1400 850 630 560 710 M24 360 210 180 710 M30 1450
SNV300 1500 900 670 600 750 M24 360 210 180 710 M30 1450
SNV320 1700 1000 750 670 850 M24 360 210 180 710 M30 1450
SNV340 1900 1120 850 750 950 M30 640 370 320 1450 M36 2600

*) Die FuBschrauben gehdren nicht zur FAG-Lieferung.
**) Die Anziehdrehmomente sind Maximalwerte bei 90%iger Ausnutzung der Streckgrenze des Schraubenwerkstoffs
und einer Reibungszahl von 0,14. Wir empfehlen, die Schrauben mit 70 % dieser Werte anzuziehen.
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Belastbarkeit - Kurzzeichen - Bestellbeispiele

Die Sicherheitsfaktoren sind:
— 6 gegenliber der Gehausebruchlast
— 3 gegeniliber der maximalen Belast-
barkeit der Verbindungs- und
Fulschrauben.

Bei axialer Belastung der Gehé&use sind
2/, des Wertes fiir F,g0. anzunehmen. Da-
bei sind die zuléssige Axialbelastung der
verwendeten Lager und die axiale Halte-
kraft von Lagern auf Hilsen ohne Form-
schluss zu berticksichtigen (siehe FAG TI
Nr. WL 80-14). Bei Belastungsrichtun-
gen zwischen 55° und 120° oder bei axia-
ler Belastung sind die Gehéduse am Ful in
der Lastwirkungslinie mit Anschlagen zu
sichern, wenn die parallel zur Aufspann-
flache gerichtete Kraft gréi3er als
0,05 " F180° |St

Die Ringschrauben im Gehduseober-
teil (ab SNV215) dirfen héchstens mit
dem Gewicht des Geh&uses einschliellich
Lager belastet werden.

Kurzzeichen

Das Gehausekurzzeichen ist zusam-
mengesetzt aus der Bezeichnung der
Gehausereihe SNV und dem Lager-
auBendurchmesser in mm, z. B.
SNV100.

Lager und Spannhiilsen, Festringe,
Dichtungen und Deckel miissen geson-
dert bestellt werden (siehe hierzu die aus-
gefuhrten Bestellbeispiele). In den MaR-
tabellen sind die erforderlichen Zubehor-
teile fur die Gehéuse in Abhéngigkeit
vom vorgesehenen Lager aufgefiihrt.

FAG-18

Bestellbeispiele
BEISPIEL 1

Stehlagergeh&use, einseitig geschlossen,
Pendelkugellager 2210K.TV.C3 als Fest-
lager, Spannhlsenbefestigung, Zweilip-
pendichtung.

Bestellung:
1 Stehlagergehduse FAG SNV090
1 Pendelkugellager FAG 2210K.TV.C3

1 Spannhllse FAG H310
2 Festringe FAG FRM90/9
1 Deckel FAG DKV090
1 Zweilippen-

dichtung FAG DH510
BEISPIEL 2

Stehlagergehéuse flr durchgehende
Welle, Pendelrollenlager 22212E1K als
Loslager, Spannhtilsenbefestigung, Zwei-
lippendichtung.

Bestellung:

1 Stehlagergehduse FAG SNV110

1 Pendelrollenlager FAG 22212E1K

1 Spannhtilse FAG H312
2 Zweilippen-

dichtungen FAG DH512
BEISPIEL 3

Stehlagergehause fur durchgehende Wel-

le, geteiltes Pendelrollenlager 222SM70T

als Festlager, Zweilippendichtung.
Bestellung:
1 Stehlagergehduse FAG SNV140
1 geteiltes
Pendelrollenlager FAG 222SM70T

2 Festringe FAG FRM140/12,5
2 Zweilippen-

dichtungen FAG DH516
BEISPIEL 4

Stehlagergehause mit Labyrinthdichtung,

einseitig geschlossen, Pendelrollenlager
22216E1K als Loslager, Spannhiilsenbe-
festigung.

Bestellung:

1 Stehlagergehduse FAG SNV140

1 Pendelrollenlager FAG 22216E1K

1 Spannhdilse FAG H316
1 Labyrinthring  FAG TSV516
1 Deckel FAG DKV140

BEISPIEL 5

Stehlagergehduse, einseitig geschlossen,
Pendelrollenlager 23218E1TVPB als Los-
lager, Filzdichtung.
Bestellung:
1 Stehlagergehduse FAG SNV160
1 Pendelrollen-
lager FAG 23218E1TVPB
1 Wellenmutter  FAG KM18
1 Sicherungsblech FAG MB18
1 Deckel FAG DKV160
1 Filzdichtung FAG FSV218
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und

fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, [
</ 770
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV052
Abmessung Gewicht
a b g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
52 165 46 70 40 130 M12 Y, 15 20 75 36,5 445 42,7 5 3 105 83) - 76 27 95 32 115 25 38 56 M10 - 1,3
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
19,05 31, 1205K 20205K H205.012 FRM52/6 DH505.012 DHV505.012 TSV505.012 FSV505.012 DKV052
2205K 22205K H305.012 FRM52/4,5 DH505.012 DHV505.012 TSV505.012 FSV505.012 DKV052
20 1205K 20205K H205 FRM52/6 DH505 DHV505 TSV505 FSV505 DKV052
2205K 22205K H305 FRM52/4,5  DH505 DHV505 TSV505 FSV505 DKV052
25 6304 1304 20304 21304 KM4 MB4 FRM52/6 DH304 DHV304 TSV304 FSV304 DKV052
25 2304 KM4 MB4  FRM52/3 DH304 DHV304 TSV304 FSV304 DKV052
20,638 316 1205K 20205K H205.013 FRM52/6 DH505 DHV505 TSV505.013 FSV505 DKV052
2205K 22205K H305.013 FRM52/4,5  DH505 DHV505 TSV505.013 FSV505 DKV052
25 30 6205 1205 20205 KM5 MB5 FRM52/6 DH205 TSV205 DKV052
30 2205 22205 KM5 MB5 FRM52/4,5 DH205 TSV205 DKV052

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

1) 95 mm bei TSV205 und TSV304

** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV062
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
62 185 52 22 75 50 150 M12 Y, 15 20 91 41,5 49,5 47,7 5 3 105 88) - 81 30 115 36 130 25 42 61 M10 - 1,9
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
19,05 31, 1305K 20305K H305.012 FRM62/6,5 DH605.012 DHV605.012 TSV605.012 FSV605.012 DKV062
2305K H2305.012 FRM62/3 DH605.012 DHV605.012 TSV605.012 FSV605.012 DKV062
20 1305K 20305K H305 FRM62/6,5 DH605 DHV605 TSV605 FSV605 DKV062
2305K H2305 FRM62/3 DH605 DHV605 TSV605 FSV605 DKV062
22,225 7Ig 1206K 20206K H206.014 FRM62/7 DH506.014 DHV506.014 TSV506.014 FSV506.014 DKV062
2206K 22206K H306.014 FRM62/5 DH506.014 DHV506.014 TSV506.014 FSV506.014 DKV062
23,813 5716 1206K 20206K H206.015 FRM62/7 DH506.014 DHV506.015 TSV506.015 FSV506.015 DKV062
2206K 22206K H306.015 FRM62/5 DH506.014 DHV506.015 TSV506.015 FSV506.015 DKV062
25 1206K 20206K H206 FRM62/7 DH506 DHV506 TSV506 FSV506 DKV062
2206K 22206K H306 FRM62/5 DH506 DHV506 TSV506 FSV506 DKV062
30 6305 1305 20305 21305 KM5 MB5 FRM62/6,5 DH305 DHV305 TSV305 FSV305 DKV062
30 2305 KM5 MB5 FRM62/3 DH305 DHV305 TSV305 FSV305 DKV062
25,4 1 1206K 20206K H206.100 FRM62/7 DH506 DHV506 TSV506.100 FSV506 DKV062
2206K 22206K H306.100 FRM62/5 DH506 DHV506 TSV506.100 FSV506 DKV062
30 35 6206 1206 20206 KM6 MB6 FRMG62/7 DH206 TSV206 DKV062
35 2206 22206 KM6 MB6 FRM62/5 DH206 TSV206 DKV062

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

1) 100 mm bei TSV206 und TSV305

** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...

FAG - 22

FAG - 23



FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV072
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
72 185 52 22 80 50 150 M12 Y, 15 20 97 51,5 59,5 57,7 5 3 105 93Y) 117 86 33 115 37 135 25 46 66 M10 - 2
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
22,225 7lg 1306K 20306K H306.014 FRM72/7 DH606.014 DHV606.014 TSV606.014 FSV606.014 TCV606.014 DKV072
2306K H2306.014 FRM72/3 DH606.014 DHV606.014 TSV606.014 FSV606.014 TCV606.014 DKV072
23,813 15/.6 1306K 20306K H306.015 FRM72/7 DH606.014 DHV606.015 TSV606.015 FSV606.015 TCV606.015 DKV072
2306K H2306.015 FRM72/3 DH606.014 DHV606.015 TSV606.015 FSV606.015 TCV606.015 DKV072
25 1306K 20306K H306 FRM72/7 DH606 DHV606 TSV606 FSV606 TCV606 DKV072
2306K H2306 FRM72/3 DH606 DHV606 TSV606 FSV606 TCV606 DKV072
25,4 1 1306K 20306K H306.100 FRM72/7 DH606 DHV606 TSV606.100 FSV606 TCV606 DKV072
2306K H2306.100 FRM72/3 DH606 DHV606 TSV606.100 FSV606 TCV606 DKV072
28,575 11/8 1207K 20207K H207.102 FRM72/8 DH507.102 DHV507.102 TSV507.102 FSV507.102 DKV072
2207K 22207K H307.102 FRM72/5 DH507.102 DHV507.102 TSV507.102 FSV507.102 DKV072
30 1207K 20207K H207 FRM72/8 DH507 DHV507 TSV507 FSV507 DKV072
2207K 22207K H307 FRM72/5 DH507 DHV507 TSV507 FSV507 DKV072
35 6306 1306 20306 21306 KM6 MB6 FRM72/7 DH306 DHV306 TSV306 FSV306 DKV072
35 2306 KM6 MB6 FRM72/3 DH306 DHV306 TSV306 FSV306 DKV072
30,163 13/ 1207K 20207K H207.103 FRM72/8 DH507 DHV507 TSV507 FSV507 DKV072
2207K 22207K H307.103 FRM72/5 DH507 DHV507 TSV507 FSV507 DKV072
35 45 6207 1207 20207 KM7 MB7 FRM72/8 DH207 TSV207 DKV072
45 2207 22207 KM7 MB7 FRM72/5 DH207 TSV207 DKV072
* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehérige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Walzlager* zu entnehmen. 1)107 mm bei TSV207 ** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...

FAG - 24

FAG - 25



FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und

fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV080
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
80 205 60 25 85 60 170 M12 15 20 112 62 70,5 68,7 5 3 10,5 98 122 919 39 135 43 160 34 52 71 M10 - 2,9
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
28,575 1Y 1307K 20307K  21307K H307.102 FRM80/9 DH607.102 DHV607.102 TSV607.102 FSV607.102 TCV607.102 DKV080
2307K H2307.102 FRM80/4 DH607.102 DHV607.102 TSV607.102 FSV607.102 TCV607.102 DKV080
30 1307K 20307K  21307K H307 FRM80/9 DH607 DHV607 TSV607 FSV607 TCV607 DKV080
2307K H2307 FRM80/4 DH607 DHV607 TSVe607 FSV607 TCV607 DKV080
30,163 13/ 1307K 20307K  21307K H307.103 FRM80/9 DH607 DHV607 TSV607 FSV607 TCV607 DKV080
2307K H2307.103 FRM80/4 DH607 DHV607 TSVe607 FSV607 TCV607 DKV080
31,75 1Y/, 1208K 20208K H208.104 FRM80/10,5 DH508.104 DHV508.104 TSV508.104 FSV508.104 TCV508.104 DKV080
2208K 22208K H308.104 FRM80/8 DH508.104 DHV508.104 TSV508.104 FSV508.104 TCV508.104 DKV080
33,338 1/ 1208K 20208K H208.105 FRM80/10,5 DH508.104 DHV508.105 TSV508.105 FSV508.105 TCV508.105 DKV080
2208K 22208K H308.105 FRM80/8 DH508.104 DHV508.105 TSV508.105 FSV508.105 TCV508.105 DKV080
34,925 13/4 1208K 20208K H208.106 FRM80/10,5 DH508 DHV508 TSV508 FSV508 TCV508 DKV080
2208K 22208K H308.106 FRM80/8 DH508 DHV508 TSV508 FSV508 TCV508 DKV080
35 1208K 20208K H208 FRM80/10,5 DH508 DHV508 TSV508 FSV508 TCV508 DKV080
2208K 22208K H308 FRM80/8 DH508 DHV508 TSV508 FSV508 TCV508 DKV080
45 6307 1307 20307 21307 KM7 MB7 FRM80/9 DH307 DHV307 TSV307 FSV307 DKV080
45 2307 KM7 MB7 FRM80/4 DH307 DHV307 TSV307 FSV307 DKV080
40 50 6208 1208 20208 KM8 MB8 FRM80/10,5 DH208 DHV208 TSV208 FSV208 DKV080
50 2208 22208 KM8 MB8 FRM80/8 DH208 DHV208 TSV208 FSV208 DKV080

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

D gy =93 mm bei DHV307 und DHV208

** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...

FAG - 26
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV085
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
85 205 60 25 87 60 170 M12 Y, 15 20 114 67 75,5 73,7 5 4 125 101 1239 912 31 135 40 160 34 47 71 M10 - 2,8
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur

mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
36,513 17/46 1209K 20209K H209.107 FRM85/6 DH509.107 DHV509.107 TSV509.107 FSV509.107 TCV509.107 DKV085

2209K 22209K H309.107 FRM85/4 DH509.107 DHV509.107 TSV509.107 FSV509.107 TCV509.107 DKV085
38,1 1Y, 1209K 20209K H209.108 FRM85/6 DH509.107 DHV509.108 TSV509.108 FSV509.108 TCV509.108 DKV085

2209K 22209K H309.108 FRM85/4 DH509.107 DHV509.108 TSV509.108 FSV509.108 TCV509.108 DKV085
40 1209K 20209K H209 FRM85/6 DH509 DHV509 TSV509 FSV509 TCV509 DKV085

2209K 22209K H309 FRM85/4 DH509 DHV509 TSV509 FSV509 TCV509 DKV085
45 55 6209 1209 20209 KM9 MB9 FRM85/6 DH209 DHV209 TSV209 FSV209 DKV085

55 2209 22209 KM9 MB9 FRM85/4 DH209 DHV209 TSV209 FSV209 DKV085

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

D g; = 125 mm bei TCV509.108, TCV509
2) g, = 93 mm bei DHV509.108, DHV509, DHV209

** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...

FAG - 28
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, [
</ 770
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV090
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
90 205 60 25 100 60 170 M12 Y, 15 20 117 72 80,5 78,2 5 4 125 114 1369 1042 41 135 44 160 34 58 84 M10 - 31
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
31,75 1Y, 1308K 20308K  21308K H308.104 FRM90/9 DH608.104 DHV608.104 TSV608.104 FSV608.104 TCV608.104 DKV090
2308K 22208K H2308.104 FRM90/4 DH608.104 DHV608.104 TSV608.104 FSV608.104 TCV608.104 DKV090
33,338 1/ 1308K 20308K  21308K H308.105 FRM90/9 DH608.104 DHV608.105 TSV608.105 FSV608.105 TCV608.105 DKV090
2308K 22308K H2308.105 FRM90/4 DH608.104 DHV608.105 TSV608.105 FSV608.105 TCV608.105 DKV090
34,925 13/ 1308K 20308K  21308K H308.106 FRM90/9 DH608 DHV608 TSV608 FSV608 TCV608 DKV090
2308K 22308K H2308.106 FRM90/4 DH608 DHV608 TSV608 FSV608 TCV608 DKV090
35 1308K 20308K  21308K H308 FRM90/9 DH608 DHV608 TSV608 FSV608 TCV608 DKV090
2308K 22308K H2308 FRM90/4 DH608 DHV608 TSV608 FSV608 TCV608 DKV090
40 50 6308 1308 20308 21308 KM8 MB8 FRM90/9 DH308 DHV308 TSV308 FSV308 DKV090
50 2308 22308 KM8 MB8 FRM90/4 DH308 DHV308 TSV308 FSV308 DKV090
41,275 15/4 1210K 20210K H210.110 FRM90/10,5 DH510.110 DHV510.110 TSV510.110 FSV510.110 TCV510.110 DKV090
2210K 22210K H310.110 FRM90/9 DH510.110 DHV510.110 TSV510.110 FSV510.110 TCV510.110 DKWV090
42,863 146 1210K 20210K H210.111 FRM90/10,5 DH510.110 DHV510.111 TSV510.111 FSV510.111 TCV510.111 DKV090
2210K 22210K H310.111 FRM90/9 DH510.110 DHV510.111 TSV510.111 FSV510.111 TCV510.111 DKV090
44,45 13/, 1210K 20210K H210.112 FRM90/10,5 DH510 DHV510 TSV510.112 FSV510 TCV510 DKV090
2210K 22210K H310.112 FRM90/9 DH510 DHV510 TSV510.112 FSV510 TCV510 DKV090
45 1210K 20210K H210 FRM90/10,5 DH510 DHV510 TSV510 FSV510 TCV510 DKV090
2210K 22210K H310 FRM90/9 DH510 DHV510 TSV510 FSV510 TCV510 DKV090
50 60 6210 1210 20210 KM10 MB10 FRM90/10,5 DH210 DHV210 TSV210 FSV210 DKV090
60 2210 22210 KM10 MB10 FRM90/9 DH210 DHV210 TSV210 FSV210 DKV090
Y g =138 mm bei TCV510.110, TCV510.111, TCV510
* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen. 2 gy, = 106 mm bei DHV510.110, DHV510.111, DHV510, DHV308, DHV210  ** fiir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...

FAG - 30
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und

fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV100
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
100 70 28 105 70 210 M16 18 23 133 77 85,5 83,2 5 4 125 119 1439 1112 44 170 51 200 40 62 89 M12 - 4,3
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur

mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
36,513 17/46 1309K 20309K  21309K H309.107 FRM100/9,5 DH609.107 DHV609.107 TSV609.107 FSV609.107 TCV609.107 DKV100

2309K 22309K H2309.107 FRM100/4  DH609.107 DHV609.107 TSV609.107 FSV609.107 TCV609.107 DKV100
38,1 1Y, 1309K 20309K  21309K H309.108 FRM100/9,5 DH609.107 DHV609.108 TSV609.108 FSV609.108 TCV609.108 DKV100

2309K 22309K H2309.108 FRM100/4  DH609.107 DHV609.108 TSV609.108 FSV609.108 TCV609.108 DKV100
39,688 1%/ 1309K 20309K  21309K H309.109 FRM100/9,5 DH609 DHV609 TSV609 FSV609 TCV609 DKV100

2309K 22309K H2309.109 FRM100/4  DH609 DHV609 TSV609 FSV609 TCV609 DKV100
40 1309K 20309K  21309K H309 FRM100/9,5 DH609 DHV609 TSV609 FSV609 TCV609 DKV100

2309K 22309K H2309 FRM100/4  DH609 DHV609 TSV609 FSV609 TCV609 DKV100
45 55 6309 1309 20309 21309 KM9 MB9 FRM100/9,5 DH309 DHV309 TSV309 FSV309 DKV100

55 2309 22309 KM9 MB9 FRM100/4  DH309 DHV309 TSV309 FSV309 DKV100

47,625 17/4 1211K 20211K H211.114 FRM100/11,5 DH511.114 DHV511.114 TSV511.114 FSV511.114 TCV511.114 DKV100

2211K 22211K H311.114 FRM100/9,5 DH511.114 DHV511.114 TSV511.114 FSV511.114 TCV511.114 DKV100
49,213 15/ 1211K 20211K H211.115 FRM100/11,5 DH511 DHV511.115 TSV511.115 FSV511.115 TCV511.115 DKV100

2211 K 22211K H311.115 FRM100/9,5 DH511 DHV511.115 TSV511.115 FSV511.115 TCV511.115 DKV100
50 1211K 20211K H211 FRM100/11,5 DH511 DHV511 TSV511 FSV511 TCV511 DKV100

2211 K 22211K H311 FRM100/9,5 DH511 DHV511 TSV511 FSV511 TCV511 DKV100
50,8 2 1211K 20211K H211.200 FRM100/11,5 DH511 DHV511 TSV511.200 FSV511 TCV511.200 DKV100

2211K 22211K H311.200 FRM100/9,5 DH511 DHV511 TSV511.200 FSV511 TCV511.200 DKV100
55 65 6211 1211 20211 KM11 MB11 FRM100/11,5 DH211 DHV211 TSV211 FSV211 DKV100

65 2211 22211 KM11 MB11 FRM100/9,5 DH211 DHV211 TSV211 FSv211 DKV100
) i ) ) _ Y gr = 141 mm bei TCV609.107 ) )

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen. 2 gy, = 109 mm bei DHV609.107 ** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...

FAG - 32
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und

fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV110
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
110 255 70 30 110 70 210 M16 18 23 139 82 90,5 88,2 5 4 125 124 148 1169 48 170 52 200 40 67 94 M12 - 4,9
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
41,275 1°/4 1310K 20310K  21310K H310.110 FRM110/10,5 DH610.110 DHV610.110 TSV610.110 FSV610.110 TCV610.110 DKV110
2310K 22310K H2310.110 FRM110/4  DH610.110 DHV610.110 TSV610.110 FSV610.110 TCV610.110 DKV110
42,863 111/16 1310K 20310K  21310K H310.111 FRM110/10,5 DH610.110 DHV610.111 TSV610.111 FSV610.111 TCV610.111 DKV110
2310K 22310K H2310.111 FRM110/4  DH610.110 DHV610.111 TSV610.111 FSV610.111 TCV610.111 DKV110
44,45 13/, 1310K 20310K  21310K H310.112 FRM110/10,5 DH610 DHV610 TSV610.112 FSV610 TCV610 DKV110
2310K 22310K H2310.112 FRM110/4  DH610 DHV610 TSV610.112 FSV610 TCV610 DKV110
45 1310K 20310K  21310K H310 FRM110/10,5 DH610 DHV610 TSV610 FSV610 TCV610 DKV110
2310K 22310K H2310 FRM110/4  DH610 DHV610 TSV610 FSV610 TCV610 DKV110
50 60 6310 1310 20310 21310 KM10 MB10 FRM110/10,5 DH310 DHV310 TSV310 FSV310 DKV110
60 2310 22310 KM10 MB10 FRM110/4  DH310 DHV310 TSV310 FSV310 DKV110
53,975 21/ 1212K 20212K H212.202 FRM110/13 DH512 DHV512 TSV512.202 FSV512.202 TCV512.202 DKV110
2212K 22212K H312.202 FRM110/10 DH512 DHV512 TSV512.202 FSV512.202 TCV512.202 DKV110
55 1212K 20212K H212 FRM110/13 DH512 DHV512 TSV512 FSV512 TCV512 DKV110
2212K 22212K H312 FRM110/10 DH512 DHV512 TSV512 FSV512 TCV512 DKV110
222SM55T FRM110/10 DH512 DHV512 TSV512 FSV512 TCV512 DKV110
60 70 6212 1212 20212 KM12 MB12 FRM110/13 DH212 DHV212 TSV212 FSV212 DKV110
70 2212 22212 KM12 MB12 FRM110/10 DH212 DHV212 TSV212 FSVv212 DKV110

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

D gy =120 mm bei DHV212

** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...

FAG - 34
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und

fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV120
Abmessung Gewicht
b c g h m u v h, D, Ds 01 02 O3 O Or Ov K m; Ny m; ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
120 80 30 115 80 230 M16 18 23 155 95,5 93,2 5 4 125 129 153 1219 51 190 58 220 48 71 99 M12 - 6,1
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
47,625 17/4 1311K 20311K  21311K H311.114 FRM120/11 DH611.114 DHV611.114 TSV611.114 FSV611.114 TCV611.114 DKV120
2311K 22311K H2311.114 FRM120/4  DH611.114 DHV611.114 TSV611.114 FSV611.114 TCV611.114 DKV120
49,213 115/16 1311K 20311K  21311K H311.115 FRM120/11 DH611 DHV611.115 TSV611.115 FSV611.115 TCV611.115 DKV120
2311K 22311K H2311.115 FRM120/4  DH611 DHV611.115 TSV611.115 FSV611.115 TCV611.115 DKV120
50 1311K 20311K  21311K H311 FRM120/11 DH611 DHV611 TSV611 FSV611 TCV611 DKV120
2311K 22311K H2311 FRM120/4  DH611 DHV611 TSV611 FSV611 TCV611 DKV120
50,8 2 1311K 20311K  21311K H311.200 FRM120/11 DH611 DHV611 TSV611.200 FSV611 TCV611.200 DKV120
2311K 22311K H2311.200 FRM120/4  DH611 DHV611 TSV611.200 FSV611 TCV611.200 DKV120
55 65 6311 1311 20311 21311 KM11 MB11 FRM120/11 DH311 DHV311 TSV311 FSV311 DKV120
65 2311 22311 KM11 MB11 FRM120/4  DH311 DHV311 TSV311 FSV311 DKV120
55,563 23/16 1213K  20213K H213.203 FRM120/14 DH513.203 DHV513.203 TSV513.203 FSV513.203 TCV513.203 DKV120
2213K 22213K H313.203 FRM120/10 DH513.203 DHV513.203 TSV513.203 FSV513.203 TCV513.203 DKV120
2225.203 FRM120/10 DH513.203 DHV513.203 TSV513.203 FSV513.203 TCV513.203 DKV120
57,15 21/4 1213K 20213K H213.204 FRM120/14 DH513.203 DHV513.204 TSV513.204 FSV513.204 TCV513.204 DKV120
2213K 22213K H313.204 FRM120/10 DH513.203 DHV513.204 TSV513.204 FSV513.204 TCV513.204 DKV120
2225.204 FRM120/10 DH513.203 DHV513.204 TSV513.204 FSV513.204 TCV513.204 DKV120
60 1213K 20213K H213 FRM120/14 DH513 DHV513 TSV513 FSV513 TCV513 DKV120
2213K 22213K H313 FRM120/10 DH513 DHV513 TSV513 FSV513 TCV513 DKV120
60,325 23/ 1213K  20213K H213.206 FRM120/14 DH513 DHV513 TSV513 FSV513 TCV513 DKV120
2213K 22213K H313.206 FRM120/10 DH513 DHV513 TSV513 FSV513 TCV513 DKV120
65 75 6213 1213 20213 KM13 MB13 FRM120/14 DH213 DHV213 TSV213 FSV213 DKV120
75 2213 22213 KM13 MB13 FRM120/10 DH213 DHV213 TSV213 FSVv213 DKV120

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

D gy, =125 mm bei DHV213

** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse Lager mit
- kegeliger Bo.hrung FSV DKV
und Spannhllse
hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit m || !}ﬂ %!llll!p DKVT
zylindrischer ?,,,;//V/,l/f ”’"}///7//‘/"
Bohrun g A-‘A-‘/ A-‘A-A/
9
SNV125
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
125 275 80 30 105 80 230 M16 /g 18 23 158 112 120,5 118,2 5 525 15 120,3 143 110 39 190 52 220 48 57 86 M12 - 6,5
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hilse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
70 80 6214 1214 20214 KM14 MB14 FRM125/7,5 DH214 DHV214 TSV214 FSV214 TCV214 DKV150
80 2214 22214 KM14 MB14 FRM125/4  DH214 DHV214 TSV214 FSv214 TCV214 DKV150
* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehérige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Walzlager* zu entnehmen. ** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und

fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit

kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3,
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV130
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
130 280 80 30 120 80 230 M16 18 23 161 102,5 111 108,7 5 4 125 134 158 1269 56 190 60 220 48 76 104 M12 - 6,8
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
53,975 214 1312K 20312K  21312K H312.202 FRM130/12,5 DH612 DHV612 TSV612.202 FSV612.202 TCV612.202 DKV130
2312K 22312K H2312.202 FRM130/5  DH612 DHV612 TSV612.202 FSV612.202 TCV612.202 DKV130
55 1312K 20312K  21312K H312 FRM130/12,5 DH612 DHV612 TSV612 FSV612 TCV612 DKV130
2312K 22312K H2312 FRM130/5 DH612 DHV612 TSV612 FSV612 TCV612 DKV130
60 70 6312 1312 20312 21312 KM12 MB12 FRM130/12,5 DH312 DHV312 TSV312 FSV312 TCV312 DKV130
70 2312 22312 KM12 MB12 FRM130/5 DH312 DHV312 TSV312 FSV312 TCV312 DKV130
61,913 27116 1215K 20215K H215.207 FRM130/15,5 DH515.207 DHV515.207 TSV515.207 FSV515.207 TCV515.207 DKV130
2215K 22215K H315.207 FRM130/12,5 DH515.207 DHV515.207 TSV515.207 FSV515.207 TCV515.207 DKV130
2225.207 FRM130/12,5 DH515.207 DHV515.207 TSV515.207 FSV515.207 TCV515.207 DKV130
63,5 21/, 1215K 20215K H215.208 FRM130/15,5 DH515.207 DHV515.208 TSV515.208 FSV515.208 TCV515.208 DKV130
2215K 22215K H315.208 FRM130/12,5 DH515.207 DHV515.208 TSV515.208 FSV515.208 TCV515.208 DKV130
2225.208 FRM130/12,5 DH515.207 DHV515.208 TSV515.208 FSV515.208 TCV515.208 DKV130
65 1215K 20215K H215 FRM130/15,5 DH515 DHV515 TSV515 FSV515 TCV515 DKV130
2215K 22215K H315 FRM130/12,5 DH515 DHV515 TSV515 FSV515 TCV515 DKV130
222SM65T FRM130/12,5 DH515 DHV515 TSV515 FSV515 TCV515 DKV130
66,675 25/4 1215K 20215K H215.210 FRM130/15,5 DH515 DHV515.210 TSV515.210 FSV515.210 TCV515.210 DKV130
2215K 22215K H315.210 FRM130/12,5 DH515 DHV515.210 TSV515.210 FSV515.210 TCV515.210 DKV130
75 85 6215 1215 20215 KM15 MB15 FRM130/15,5 DH215 DHV215 TSV215 FSV215 DKV130
85 2215 22215 KM15 MB15 FRM130/12,5 DH215 DHV215 TSV215 FSVv215 DKV130
* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehérige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Walzlager* zu entnehmen. D gy, = 130 mm bei DHV312 und DHV215 ** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und

fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

h1 D5
Ny N, [
</ 770
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV140
Abmessung Gewicht
b ¢ g h m u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
140 90 32 135 95 260 M20 22 27 183 108 116,5 114,2 5 525 15 150,3 172V 1392 58 210 65 252 52 81 117 M12 - 9,3
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
55,563 23/16 1313K 20313K  21313K H313.203 FRM140/12,5 DH613.203 DHV613.203 TSV613.203 FSV613.203 TCV613.203 DKV140
2313K 22313K H2313.203 FRM140/5  DH613.203 DHV613.203 TSV613.203 FSV613.203 TCV613.203 DKV140
57,15 21/4 1313K 20313K  21313K H313.204 FRM140/12,5 DH613.203 DHV613.204 TSV613.204 FSV613.204 TCV613.204 DKV140
2313K 22313K H2313.204 FRM140/5 DH613.203 DHV613.204 TSV613.204 FSV613.204 TCV613.204 DKV140
60 1313K 20313K  21313K H313 FRM140/12,5 DH613 DHV613 TSV613 FSV613 TCV613 DKV140
2313K 22313K H2313 FRM140/5 DH613 DHV613 TSV613 FSV613 TCV613 DKV140
60,325 23/ 1313K 20313K  21313K H313.206 FRM140/12,5 DH613 DHV613 TSV613 FSV613 TCV613 DKV140
2313K 22313K H2313.206 FRM140/5  DH613 DHV613 TSV613 FSV613 TCV613 DKV140
65 75 6313 1313 20313 21313 KM13 MB13 FRM140/12,5 DH313 DHV313 TSV313 FSV313 TCV313 DKV140
75 2313 22313 KM13 MB13 FRM140/5 DH313 DHV313 TSV313 FSV313 TCV313 DKV140
68,263 21/ 1216K 20216K H216.211 FRM140/16 DH516.211 DHV516.211 TSV516.211 FSV516.211 TCV516.211 DKV140
2216K 22216K H316.211 FRM140/12,5 DH516.211 DHV516.211 TSV516.211 FSV516.211 TCV516.211 DKV140
2228.211 FRM140/12,5 DH516.211 DHV516.211 TSV516.211 FSV516.211 TCV516.211 DKV140
69,85 23/4 1216K 20216K H216.212 FRM140/16 DH516 DHV516 TSV516 FSV516 TCV516 DKV140
2216K 22216K H316.212 FRM140/12,5 DH516 DHV516 TSV516 FSV516 TCV516 DKV140
70 1216K 20216K H216 FRM140/16 DH516 DHV516 TSV516 FSV516 TCV516 DKV140
2216K 22216K H316 FRM140/12,5 DH516 DHV516 TSV516 FSV516 TCV516 DKV140
222SM70T FRM140/12,5 DH516 DHV516 TSV516 FSV516 TCV516 DKV140
73,025 27/8 1216K 20216K H216.214 FRM140/16 DH516.214 DHV516.214 TSV516.214 FSV516.214 TCV516.214 DKV140
2216K 22216K H316.214 FRM140/12,5 DH516.214 DHV516.214 TSV516.214 FSV516.214 TCV516.214 DKV140
80 90 6216 1216 20216 KM16 MB16 FRM140/16 DH216 DHV216 TSV216 FSV216 DKV140
90 2216 22216 KM16 MB16 FRM140/12,5 DH216 DHV216 TSV216 FSV216 DKV140
D gy =176 mm bei TCV516.211, TCV516, TCV516.214;
g7 =175,5 mm bei TCV313
2 g, = 143 mm bei DHV516.211, DHV516, DHV516.214
* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen. gy = 142,5 mm bei DHV313 und DHV216 ** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit

kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

h1 D5
Ny N, N
</ 770
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV150
Abmessung Gewicht
a b m u v h; Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
150 320 90 260 M20 ¥, 22 27 189 120,5 118,2 5 525 15 155,3 181V 1482 61 210 66 252 52 85 122 M12 - 9,9
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
70 80 1314 20314 21314 KM14 MB14 FRM150/13 DH214 DHV214 TSV214 FSVv214 TCV214 DKV150
80 2314 22314 KM14 MB14 FRM150/5 DH214 DHV214 TSV214 FSVv214 TCV214 DKV150
74,613 215/16 1217K 20217K H217.215 FRM150/16,5 DH517 DHV517 TSV517 FSV517 TCV517 DKV150
2217K 22217K H317.215 FRM150/12,5 DH517 DHV517 TSV517 FSV517 TCV517 DKV150
222S5.215 FRM150/12,5 DH517 DHV517 TSV517 FSV517 TCV517 DKV150
75 1217K 20217K H217 FRM150/16,5 DH517 DHV517 TSV517 FSV517 TCV517 DKV150
2217K 22217K H317 FRM150/12,5 DH517 DHV517 TSV517 FSV517 TCV517 DKV150
222SM75T FRM150/12,5 DH517 DHV517 TSV517 FSV517 TCV517 DKV150
76,2 3 1217K 20217K H217.300 FRM150/16,5 DH517 DHV517.300 TSV517.300 FSV517.300 TCV517.300 DKV150
2217K 22217K H317.300 FRM150/12,5 DH517 DHV517.300 TSV517.300 FSV517.300 TCV517.300 DKV150
222S.300 FRM150/12,5 DH517 DHV517.300 TSV517.300 FSV517.300 TCV517.300 DKV150
85 95 1217 20217 KM17 MB17 FRM150/16,5 DH217 DHV217 TSV217 FSV217 DKV150
95 2217 22217 KM17 MB17 FRM150/12,5 DH217 DHV217 TSV217 FSv217 DKV150

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

1 g; =180,5 mm bei TCV214
2 g, = 147,5 mm bei DHV214;
gy = 137,5 mm bei DHV217

** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, [
</ 770
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV160
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
160 345 100 35 145 100 290 M20 22 27 201 120 128,5 125,7 5 525 15 160,3 182V 1492 65 240 72 280 58 90 127 M16 - 12,8
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
61,913 27116 1315K 20315K  21315K H315.207 FRM160/14 DH615.207 DHV615.207 TSV615.207 FSV615.207 TCV615.207 DKV160
2315K 22315K H2315.207 FRM160/5 DH615.207 DHV615.207 TSV615.207 FSV615.207 TCV615.207 DKV160
63,5 21/2 1315K 20315K  21315K H315.208 FRM160/14 DH615.207 DHV615.208 TSV615.208 FSV615.208 TCV615.208 DKV160
2315K 22315K H2315.208 FRM160/5 DH615.207 DHV615.208 TSV615.208 FSV615.208 TCV615.208 DKV160
65 1315K 20315K  21315K H315 FRM160/14 DHG615 DHV615 TSV615 FSV615 TCV615 DKV160
2315K 22315K H2315 FRM160/5  DH615 DHV615 TSV615 FSV615 TCV615 DKV160
66,675 25/ 1315K 20315K  21315K H315.210 FRM160/14 DH615 DHV615.210 TSV615.210 FSV615.210 TCV615.210 DKV160
2315K 22315K H2315.210 FRM160/5  DH615 DHV615.210 TSV615.210 FSV615.210 TCV615.210 DKV160
75 85 6315 1315 20315 21315 KM15 MB15 FRM160/14 DH315 DHV315 TSV315 FSV315 TCV315 DKV160
85 2315 22315 KM15 MB15 FRM160/5 DH315 DHV315 TSV315 FSV315 TCV315 DKV160
79,375 3/ 1218K 20218K H218.302 FRM160/17,5 DH518 DHV518 TSV518.302 FSV518 TCV518.302 DKV160
2218K 22218K H318.302 FRM160/12,5 DH518 DHV518 TSV518.302 FSV518 TCV518.302 DKV160
23218K H2318.302 FRM160/6,3 DH518 DHV518 TSV518.302 FSV518 TCV518.302 DKV160
80 1218K 20218K H218 FRM160/17,5 DH518 DHV518 TSV518 FSV518 TCV518 DKV160
2218K 22218K H318 FRM160/12,5 DH518 DHV518 TSV518 FSV518 TCV518 DKV160
222SM80T FRM160/12,5 DH518 DHV518 TSV518 FSV518 TCV518 DKV160
23218K H2318 FRM160/6,3 DH518 DHV518 TSV518 FSV518 TCV518 DKV160
80,963 33/ 16 1218K 20218K H218.303 FRM160/17,5 DH518 DHV518.303 TSV518.303 FSV518.303 TCV518.303 DKV160
2218K 22218K H318.303 FRM160/12,5 DH518 DHV518.303 TSV518.303 FSV518.303 TCV518.303 DKV160
222S.303 FRM160/12,5 DH518 DHV518.303 TSV518.303 FSV518.303 TCV518.303 DKV160
23218K H2318.303 FRM160/6,3 DH518 DHV518.303 TSV518.303 FSV518.303 TCV518.303 DKV160
82,55 3, 1218K 20218K H218.304 FRM160/17,5 DH518.304 DHV518.304 TSV518.304 FSV518.304 TCV518.304 DKV160
2218K 22218K H318.304 FRM160/12,5 DH518.304 DHV518.304 TSV518.304 FSV518.304 TCV518.304 DKV160
2225.304 FRM160/12,5 DH518.304 DHV518.304 TSV518.304 FSV518.304 TCV518.304 DKV160
23218K H2318.304 FRM160/6,3 DH518.304 DHV518.304 TSV518.304 FSV518.304 TCV518.304 DKV160
90 100 6218 1218 20218 KM18 MB18 FRM160/17,5 DH218 DHV218 TSV218 FSV218 DKV160
100 2218 22218 KM18 MB18 FRM160/12,5 DH218 DHV218 TSV218 FSVv218 DKV160
100 23218 KM18 MB18 FRM160/6,3 DH218 DHV218 TSV218 FSV218 DKV160
Y gr =186 mm bei TCV518.302, TCV518, TCV518.303, TCV518.304;
g7 = 185,5 mm bei TCV315
2 gy, = 153 mm bei DHV518, DHV518.303, DHV518.304;
* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen. gy = 152,5 mm bei DHV315 und DHV218 ** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und

fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV170
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
170 345 100 35 150 112 290 M20 22 27 219 131 141 138,2 6 525 16 167,3 193V 1582 68 240 74 280 58 93 132 M16 - 14,4
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
68,263 2156 1316K 20316K  21316K H316.211 FRM170/14,5 DH616.211 DHV616.211 TSV616.211 FSV616.211 TCV616.211 DKV170
2316K 22316K H2316.211 FRM170/5 DH616.211 DHV616.211 TSV616.211 FSV616.211 TCV616.211 DKV170
69,85 23/4 1316K 20316K  21316K H316.212 FRM170/14,5 DH616 DHV616 TSV616 FSV616 TCV616 DKV170
2316K 22316K H2316.212 FRM170/5  DH616 DHV616 TSV616 FSV616 TCV616 DKV170
70 1316K 20316K  21316K H316 FRM170/14,5 DH616 DHV616 TSV616 FSV616 TCV616 DKV170
2316K 22316K H2316 FRM170/5  DH616 DHV616 TSV616 FSV616 TCV616 DKV170
73,025 27/ 1316K 20316K  21316K H316.214 FRM170/14,5 DH616.214 DHV616.214 TSV616.214 FSV616.214 TCV616.214 DKV170
2316K 22316K H2316.214 FRM170/5 DH616.214 DHV616.214 TSV616.214 FSV616.214 TCV616.214 DKV170
80 90 6316 1316 20316 21316 KM16 MB16 FRM170/14,5 DH316 DHV316 TSV316 FSV316 TCV316 DKV170
90 2316 22316 KM16 MB16 FRM170/5 DH316 DHV316 TSV316 FSV316 TCV316 DKV170
85 1219K 20219K H219 FRM170/18 DH519 DHV519 TSV519 FSV519 TCV519 DKV170
2219K 22219K H319 FRM170/12,5 DH519 DHV519 TSV519 FSV519 TCV519 DKV170
222SM85T FRM170/12,5 DH519 DHV519 TSV519 FSV519 TCV519 DKV170
85,725 33/8 1219K 20219K H219.306 FRM170/18 DH519 DHV519 TSV519.306 FSV519 TCV519.306 DKV170
2219K 22219K H319.306 FRM170/12,5 DH519 DHV519 TSV519.306 FSV519 TCV519.306 DKV170
95 110 6219 1219 20219 KM19 MB19 FRM170/18 DH219 DHV219 TSV219 FSV219 DKV170
110 2219 22219 KM19 MB19 FRM170/12,5 DH219 DHV219 TSV219 FSV219 DKV170
Dgr=192,5 mm bei TCV316
2 g, =157,5 mm bei DHV316
* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehérige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Walzlager* zu entnehmen. gy = 160,5 mm bei DHV219 ** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV180
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
180 380 110 40 160 112 320 M24 /g 26 32 223 137,5 1475 1447 6 525 16 177,3 203V 1682 70 261 80 300 66 99 142 M20 - 17
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
74,613 25/16 1317K 20317K  21317K H317.215 FRM180/14,5 DH617 DHV617 TSV617 FSV617 TCV617 DKV180
2317K 22317K H2317.215 FRM180/5  DH617 DHV617 TSV617 FSV617 TCV617 DKV180
75 1317K 20317K  21317K H317 FRM180/14,5 DH617 DHV617 TSV617 FSV617 TCV617 DKV180
2317K 22317K H2317 FRM180/5  DHG617 DHV617 TSV617 FSV617 TCV617 DKV180
76,2 3 1317K 20317K  21317K H317.300 FRM180/14,5 DH617 DHV617.300 TSV617.300 FSV617.300 TCV617.300 DKV180
2317K 22317K H2317.300 FRM180/5  DH617 DHV617.300 TSV617.300 FSV617.300 TCV617.300 DKV180
85 95 6317 1317 20317 21317 KM17 MB17 FRM180/14,5 DH317 DHV317 TSV317 FSV317 TCV317 DKV180
95 2317 22317 KM17 MB17 FRM180/5  DH317 DHV317 TSV317 FSV317 TCV317 DKV180
87,313 37116 1220K 20220K H220.307 FRM180/18 DH520.307 DHV520.307 TSV520.307 FSV520.307 TCV520.307 DKV180
2220K 22220K H320.307 FRM180/12 DH520.307 DHV520.307 TSV520.307 FSV520.307 TCV520.307 DKV180
222S8.307 FRM180/12 DH520.307 DHV520.307 TSV520.307 FSV520.307 TCV520.307 DKV180
23220K H2320.307 FRM180/4,85 DH520.307 DHV520.307 TSV520.307 FSV520.307 TCV520.307 DKV180
88,9 31/, 1220K 20220K H220.308 FRM180/18 DH520 DHV520 TSV520.308 FSV520.308 TCV520.308 DKV180
2220K 22220K H320.308 FRM180/12 DH520 DHV520 TSV520.308 FSV520.308 TCV520.308 DKV180
222S.308 FRM180/12 DH520 DHV520 TSV520.308 FSV520.308 TCV520.308 DKV180
23220K H2320.308 FRM180/4,85 DH520 DHV520 TSV520.308 FSV520.308 TCV520.308 DKV180
90 1220K 20220K H220 FRM180/18 DH520 DHV520 TSV520 FSV520 TCV520 DKV180
2220K 22220K H320 FRM180/12 DH520 DHV520 TSV520 FSV520 TCV520 DKV180
222SM90T FRM180/12 DH520 DHV520 TSV520 FSV520 TCV520 DKV180
23220K H2320 FRM180/4,85 DH520 DHV520 TSV520 FSV520 TCV520 DKV180
92,075 35/4 1220K 20220K H220.310 FRM180/18 DH520.310 DHV520.310 TSV520.310 FSV520.310 TCV520.310 DKV180
2220K 22220K H320.310 FRM180/12 DH520.310 DHV520.310 TSV520.310 FSV520.310 TCV520.310 DKV180
23220K H2320.310 FRM180/4,85 DH520.310 DHV520.310 TSV520.310 FSV520.310 TCV520.310 DKV180
93,663 3146 1220K 20220K H220.311 FRM 180/18 DH520.310 DHV520.311 TSV520.311 FSV520.311 TCV520.311 DKV180
2220K 22220K H320.311 FRM180/12 DH520.310 DHV520.311 TSV520.311 FSV520.311 TCV520.311 DKV180
23220K H2320.311 FRM180/4,85 DH520.310 DHV520.311 TSV520.311 FSV520.311 TCV520.311 DKV180
100 115 6220 1220 20220 KM20 MB20 FRM180/18 DH220 DHV220 TSV220 FSV220 DKV180
115 2220 22220 KM20 MB20 FRM180/12 DH220 DHV220 TSV220 FSV220 DKV180
115 23220 KM20 MB20 FRM180/4,85 DH220 DHV220 TSV220 FSV220 DKV180
D gr=202,5 mm bei TCV317
2 gy, =167,5 mm bei DHV317
* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehérige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Walzlager* zu entnehmen. gy = 170,5 mm bei DHV220 ** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...

FAG - 50

FAG-51



FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und

fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV190
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
190 380 110 40 155 112 320 M24 26 32 229 120 128,5 125,7 5 525 15 170,3 178 163V 74 271 81 300 66 99 137 M20 - 22
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur

mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
79,375 31/, 1318K 20318K  21318K H318.302 FRM190/15,5 DH518 DHV518 TSV518.302 FSV518 TCV518.302 DKV160

2318K 22318K H2318.302 FRM190/5  DH518 DHV518 TSV518.302 FSV518 TCV518.302 DKV160
80 1318K 20318K  21318K H318 FRM190/15,5 DH518 DHV518 TSV518 FSV518 TCV518 DKV160

2318K 22318K H2318 FRM190/5  DH518 DHV518 TSV518 FSV518 TCV518 DKV160
80,963 33/ 16 1318K 20318K  21318K H318.303 FRM190/15,5 DH518 DHV518.303 TSV518.303 FSV518.303 TCV518.303 DKV160

2318K 22318K H2318.303 FRM190/5  DH518 DHV518.303 TSV518.303 FSV518.303 TCV518.303 DKV160
82,55 3, 1318K 20318K  21318K H318.304 FRM190/15,5 DH518.304 DHV518.304 TSV518.304 FSV518.304 TCV518.304 DKV160

2318K 22318K H2318.304 FRM190/5 DH518.304 DHV518.304 TSV518.304 FSV518.304 TCV518.304 DKV160
920 105 6318 1318 20318 21318 KM18 MB18 FRM190/15,5 DH318 DHV318 TSV318 FSV318 DKV160

105 2318 22318 KM18 MB18 FRM190/5 DH318 DHV318 TSV318 FSV318 DKV160

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

D gy, = 162,5 mm bei DHV318

** flr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

Lager mit

kegeliger Bohrung
und Spannhllse

DKV

DKVT

hy Ds
Ny N, 3, u
h Lager mit ‘
zylindrischer
Bohrung
SNV200
Abmessung Gewicht
a b g h m u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
200 410 120 175 125 350 M24 26 32 248 147,5 157,5 154,7 6 525 16 192,31 2182 1839 80 291 88 320 74 111 157  M20 - 21
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
85 1319K 20319K  21319K H319 FRM200/17,5 DH619 DHV619 TSV619 FSV619 TCV619 DKV200
2319K 22319K H2319 FRM200/6,5 DH619 DHV619 TSV619 FSV619 TCV619 DKV200
85,725 33/4 1319K 20319K  21319K H319.306 FRM200/17,5 DH619 DHV619 TSV619.306 FSV619 TCV619.306 DKV200
2319K 22319K H2319.306 FRM200/6,5 DH619 DHV619 TSV619.306 FSV619 TCV619.306 DKV200
95 110 6319 1319 20319 21319 KM19 MB19 FRMZ200/17,5 DH319 DHV319 TSV319 FSV319 TCV319 DKV200
110 2319 22319 KM19 MB19 FRMZ200/6,5 DH319 DHV319 TSV319 FSV319 TCV319 DKV200
95,25 33/, 1222K 20222K H222.312 FRM200/21 DH522.312 DHV522.312 TSV522.312 FSV522.312 TCV522.312 DKV200
22222K H322.312 FRM200/13,5 DH522.312 DHV522.312 TSV522.312 FSV522.312 TCV522.312 DKV200
23222K H2322.312 FRM200/5,1 DH522.312 DHV522.312 TSV522.312 FSV522.312 TCV522.312 DKV200
98,425 37/g 1222K 20222K H222.314 FRM200/21 DH522.314 DHV522.314 TSV522.314 FSV522.314 TCV522.314 DKV200
22222K H322.314 FRM200/13,5 DH522.314 DHV522.314 TSV522.314 FSV522.314 TCV522.314 DKV200
23222K H2322.314 FRM200/5,1 DH522.314 DHV522.314 TSV522.314 FSV522.314 TCV522.314 DKV200
100 1222K 20222K H222 FRM200/21 DH522 DHV522 TSV522 FSV522 TCV522 DKV200
22222K H322 FRM200/13,5 DH522 DHV522 TSV522 FSV522 TCV522 DKV200
2225SM100T FRM200/13,5 DH522 DHV522 TSV522 FSV522 TCV522 DKV200
23222K H2322 FRM200/5,1 DH522 DHV522 TSV522 FSV522 TCV522 DKV200
100,013 3/16 1222K 20222K H222.315 FRM200/21 DH522 DHV522 TSV522 FSV522 TCV522 DKV200
22222K H322.315 FRM200/13,5 DH522 DHV522 TSV522 FSV522 TCV522 DKV200
23222K H2322.315 FRM200/5,1 DH522 DHV522 TSV522 FSV522 TCV522 DKV200
101,6 4 1222K 20222K H222.400 FRM200/21 DH522 DHV522.400 TSV522.400 FSV522.400 TCV522.400 DKV200
22222K H322.400 FRM200/13,5 DH522 DHV522.400 TSV522.400 FSV522.400 TCV522.400 DKV200
222S.400 FRM200/13,5 DH522 DHV522.400 TSV522.400 FSV522.400 TCV522.400 DKV200
23222K H2322.400 FRM200/5,1 DH522 DHV522.400 TSV522.400 FSV522.400 TCV522.400 DKV200
110 125 6222 1222 20222 KM22 MB22 FRM200/21 DH222 DHV222 TSV222 FSV222 DKV200
125 22222 KM22 MB22 FRMZ200/13,5 DH222 DHV222 TSV222 FSV222 DKV200
125 23222 KM22 MB22 FRM200/5,1 DH222 DHV222 TSV222 FSV222 DKV200

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

D g, =195,3 mm bei TSV522.312, TSV522.314, TSV522, TSV522.400
und TSV222

9 g =217,5mm bei TCV319

3 gy = 185,5 mm bei DHV319 und DHV222

** fUr Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt n,

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und s
flr Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhdlse ‘ @ <k Lager mit \w“% N \x\ﬁ% N
" NI\ ; kegeliger Bohrung Tov Q‘\‘-’. \‘%\\\\\‘ %.\‘n \‘%\\\ DHY DKV
| o e T und Spannhlise 2 | B oA
91 k 9
h D, | | D
ny|n, N u 1 ’ ‘D 119 ’
h —Hy | H Lalgeé r.nith L ! l!}m.i\ 7;'; _ _ |:}~“ DKVT
zylinariscner b AA LAY 73 7 A LXK
Bohrung (;{/15/-//{{ /. ///y_/{{/
b g
g L
SNV215
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
215 410 120 45 180 140 350 M24 /g 26 32 271 1575  167,5 164,7 6 525 16 197,39 2242 1889 86 297 91 330 74 117 162  M20 M10 24,5
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
87,313 37116 1320K 20320K  21320K H320.307 FRM215/19,5 DH620.307 DHV620.307 TSV620.307 FSV620.307 TCV620.307 DKV215
2320K 22320K H2320.307 FRM215/6,5 DH620.307 DHV620.307 TSV620.307 FSV620.307 TCV620.307 DKV215
88,9 31/, 1320K 20320K  21320K H320.308 FRM215/19,5 DH620 DHV620 TSV620.308 FSV620.308 TCV620.308 DKV215
2320K 22320K H2320.308 FRM215/6,5 DH620 DHV620 TSV620.308 FSV620.308 TCV620.308 DKV215
90 1320K 20320K  21320K H320 FRM215/19,5 DH620 DHV620 TSV620 FSV620 TCV620 DKV215
2320K 22320K H2320 FRM215/6,5 DH620 DHV620 TSV620 FSV620 TCV620 DKV215
92,075 35/ 1320K 20320K  21320K H320.310 FRM215/19,5 DH620.310 DHV620.310 TSV620.310 FSV620.310 TCV620.310 DKV215
2320K 22320K H2320.310 FRM215/6,5 DH620.310 DHV620.310 TSV620.310 FSV620.310 TCV620.310 DKV215
93,663 316 1320K 20320K  21320K H320.311 FRM215/19,5 DH620.310 DHV620.311 TSV620.311 FSV620.311 TCV620.311 DKV215
2320K 22320K H2320.311 FRM215/6,5 DH620.310 DHV620.311 TSV620.311 FSV620.311 TCV620.311 DKV215
100 115 6320 1320 20320 21320 KM20 MB20 FRM215/19,5 DH320 DHV320 TSV320 FSV320 TCV320 DKV215
115 2320 22320 KM20 MB20 FRM215/6,5 DH320 DHV320 TSV320 FSV320 TCV320 DKV215
106,363 43/ 20224K H3024.403 FRM215/23 DH524.403 DHV524.403 TSV524.403 FSV524.403 TCV524.403 DKV215
22224K H3124.403 FRM215/14 DH524.403 DHV524.403 TSV524.403 FSV524.403 TCV524.403 DKV215
2225.403 FRM215/14 DH524.403 DHV524.403 TSV524.403 FSV524.403 TCV524.403 DKV215
23224K H2324.403 FRM215/5  DH524.403 DHV524.403 TSV524.403 FSV524.403 TCV524.403 DKV215
107,95 4/, 20224K H3024.404 FRM215/23 DH524.403 DHV524.404 TSV524.404 FSV524.404 TCV524.404 DKV215
22224K H3124.404 FRM215/14 DH524.403 DHV524.404 TSV524.404 FSV524.404 TCV524.404 DKV215
23224K H2324.404 FRM215/5  DH524.403 DHV524.404 TSV524.404 FSV524.404 TCV524.404 DKV215
110 20224K H3024 FRM215/23 DH524 DHV524 TSV524 FSV524 TCV524 DKV215
22224K H3124 FRM215/14 DH524 DHV524 TSV524 FSV524 TCV524 DKV215
222SM110T FRM215/14 DH524 DHV524 TSV524 FSV524 TCV524 DKV215
23224K H2324 FRM215/5  DH524 DHV524 TSV524 FSVv524 TCV524 DKV215
120 135 6224 20224 KM24 MB24 FRM215/23 DH224 DHV224 TSV224 FSV224 DKV215
135 22224 KM24 MB24 FRM215/14 DH224 DHV224 TSV224 FSV224 DKV215
135 23224 KM24 MB24 FRM215/5  DH224 DHV224 TSV224 FSv224 DKV215
1 g, = 200,3 mm bei TSV524.403, TSV524.404, TSV524 und TSV224
2 gy = 226,5 mm bei TCV320;
gt =227 mm bei TCV524.403, TCV524.404 und TCV524
) ) ) ) ) 3 g, =190,5 mm bei DHV320, DHV224; ) )
* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehérige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Walzlager* zu entnehmen. gy = 191 mm bei DHV524.403, DHV524.404 und DHV524 ** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt n,

far Lager mit zylindrischer Bohrung und e
flr Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhdlse @ <k Lager mit \w“% N \x\ﬁ% N
" ANHA \ kegeliger Bohrung TCV %.\‘-., \\%\\\\\‘ Q‘\\" \\%\\\ DHV DKV
| v Himii und Spannnilse o | B A Eh
k 92
h D | D
ny|n, N u 1 ! 119 ’
h | H Lalgeé r.nith L ! l!}m.i\ 7;'; _ _ |:}~“ DKVT
zylinariscner b AA LAY 73 7 A LXK
Bohrung (;{/15/-//{{ /. ///y_/{{/
b g
g L
SNV230
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
230 445 130 50 190 150 380 M24 1 28 35 291 167,5 1775 174,7 6 6,25 18 208,3 235 199V 90 325 97 370 80 122 170 M24 M10 30
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
112,713 47/ 6 20226K H3026.407 FRM230/25 DH526.407 DHV526.407 TSV526.407 FSV526.407 TCV526.407 DKV230
22226K H3126.407 FRM230/13 DH526.407 DHV526.407 TSV526.407 FSV526.407 TCV526.407 DKV230
222S.407 FRM230/13 DH526.407 DHV526.407 TSV526.407 FSV526.407 TCV526.407 DKV230
23226K H2326.407 FRM230/5 DH526.407 DHV526.407 TSV526.407 FSV526.407 TCV526.407 DKV230
114,3 41/, 20226K H3026.408 FRM230/25 DH526 DHV526 TSV526.408 FSV526 TCV526 DKV230
22226K H3126.408 FRM230/13 DH526 DHV526 TSV526.408 FSV526 TCV526 DKV230
222S.408 FRM230/13 DH526 DHV526 TSV526.408 FSV526 TCV526 DKV230
23226K H2326.408 FRM230/5  DH526 DHV526 TSV526.408 FSV526 TCV526 DKV230
115 20226K H3026 FRM230/25 DH526 DHV526 TSV526 FSV526 TCV526 DKV230
22226K H3126 FRM230/13 DH526 DHV526 TSV526 FSV526 TCV526 DKV230
222SM115T FRM230/13 DH526 DHV526 TSV526 FSV526 TCV526 DKV230
23226K H2326 FRM230/5  DH526 DHV526 TSV526 FSV526 TCV526 DKV230
120,65 43/, 20226K H3026.412 FRM230/25 DH526.412 DHV526.412 TSV526.412 FSV526.412 TCV526.412 DKV230
22226K H3126.412 FRM230/13 DH526.412 DHV526.412 TSV526.412 FSV526.412 TCV526.412 DKV230
23226K H2326.412 FRM230/5  DH526.412 DHV526.412 TSV526.412 FSV526.412 TCV526.412 DKV230
130 145 6226 20226 KM26 MB26 FRMZ230/25 DH226 DHV226 TSV226 FSV226 DKV230
145 22226 KM26 MB26 FRM230/13 DH226 DHV226 TSV226 FSV226 DKV230
145 23226 KM26 MB26 FRM230/5 DH226 DHV226 TSV226 FSV226 DKV230
* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehérige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Walzlager* zu entnehmen. D g, =198,5 mm bei DHV226 ** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...

FAG - 58 FAG - 59



FAG Stehlagergehiuse, geteilt n,

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und ‘ C:_;D o) o)
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhiilse o Lager mit o o
g gelig ! g p NI \ kegeliger Bohrung TCV &*IIK\N W"&‘%\W DHV DKV
| o i und Spannnilse o | B A Eh
91 k 9
h D, | | D
Ny Ny H u 1 ’ P ' & ’
h Ui ! W Lalgeclj' mith By ‘ l!},m,i\ 7;'; _ R L\\‘ DKVT
zylindrischer AL A] 7 A AIA]
Bohrung (;{/15/-//{{ /. ///y_/{{/
b g
g L
SNV240
Abmessung Gewicht
a b c g h m S u v h, D, D, Ds 01 02 O3 O Or Ov K m; Ny m; ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
240 450 130 50 185 150 390 M24 1 28 35 298 1475 157,5 154,7 6 6,25 18 203,3 226 191V 90 328 96 370 80 120 165 M24 M10 32
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur

mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
95,25 33/, 20322K  21322K H322.312 FRM240/20 DH522.312 DHV522.312 TSV522.312 FSV522.312 TCV522.312 DKV200

22322K H2322.312 FRM240/5  DH522.312 DHV522.312 TSV522.312 FSV522.312 TCV522.312 DKV200
98,425 37/8 20322K  21322K H322.314 FRM240/20 DH522.314 DHV522.314 TSV522.314 FSV522.314 TCV522.314 DKV200

22322K H2322.314 FRM240/5  DH522.314 DHV522.314 TSV522.314 FSV522.314 TCV522.314 DKV200
100 20322K  21322K H322 FRM240/20 DH522 DHV522 TSV522 FSV522 TCV522 DKV200

22322K H2322 FRM240/5  DH522 DHV522 TSV522 FSV522 TCV522 DKV200
100,013 3%/16 20322K  21322K H322.315 FRM240/20 DH522 DHV522 TSV522 FSV522 TCV522 DKV200

22322K H2322.315 FRM240/5  DH522 DHV522 TSV522 FSV522 TCV522 DKV200
101,6 4 20322K  21322K H322.400 FRM240/20 DH522 DHV522.400 TSV522.400 FSV522.400 TCV522.400 DKV200

22322K H2322.400 FRM240/5  DH522 DHV522.400 TSV522.400 FSV522.400 TCV522.400 DKV200
110 125 6322 20322 21322 KM22 MB22 FRM240/20 DH222 DHV222 TSV222 FSV222 DKV200

125 22322 KM22 MB22 FRM240/5 DH222 DHV222 TSV222 FSVv222 DKV200

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen. D gy =193,5 mm bei DHV222 ** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und

fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhdilse 7 Lager mit 3 (-?-)_ S W @_ S
g gelig - g p \ kegeliger Bo.hrung TCV %‘\K\:\ﬁ““%\\\, %‘\\\:\ﬁ““%\\\\ DHV DKV
‘ y f und Spannhiilse 2 [ Pw  flEE

92

h | D
n|n RN 1 [[]9s °
1| M2 ) u
h | Lager mit 2 | I‘}y\ = Il DKVT
zylindrischer Y /Ii/" %o 7 /,n‘/g
Bohrung ,-AA/{-A 4 lz_{
9L
SNV250
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
250 500 150 50 200 150 420 M30 1Y, 35 42 304 177,5 187,5 184,2 6 6,25 18 218,3 245 209V 98 342 109 400 92 131 180 M24 M10 38
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
125 20228K H3028 FRM250/28 DH528 DHV528 TSV528 FSV528 TCV528 DKV250
22228K H3128 FRM250/15 DH528 DHV528 TSV528 FSV528 TCV528 DKV250
222SM125T FRM250/15 DH528 DHV528 TSV528 FSV528 TCV528 DKV250
23228K H2328 FRM250/5 DH528 DHV528 TSV528 FSV528 TCV528 DKV250
125,413 415/16 20228K H3028.415 FRM250/28 DH528 DHV528 TSV528.415 FSV528 TCV528.415 DKV250
22228K H3128.415 FRM250/15 DH528 DHV528 TSV528.415 FSV528 TCV528.415 DKV250
23228K H2328.415 FRM250/5  DH528 DHV528 TSV528.415 FSV528 TCV528.415 DKV250
127 5 20228K H3028.500 FRM250/28 DH528 DHV528.500 TSV528.500 FSV528.500 TCV528.500 DKV250
22228K H3128.500 FRM250/15 DH528 DHV528.500 TSV528.500 FSV528.500 TCV528.500 DKV250
2225.500 FRM250/15 DH528 DHV528.500 TSV528.500 FSV528.500 TCV528.500 DKV250
23228K H2328.500 FRM250/5  DH528 DHV528.500 TSV528.500 FSV528.500 TCV528.500 DKV250
140 155 6228 20228 KM28 MB28 FRM250/28 DH228 DHV228 TSV228 FSV228 DKV250
155 22228 KM28 MB28 FRM250/15 DH228 DHV228 TSV228 FSV228 DKV250
155 23228 KM28 MB28 FRM250/5 DH228 DHV228 TSV228 FSVv228 DKV250
* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen. D g, =211,5 mm bei DHV228 ** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

DKVT

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und ‘ C:_;D o) o)
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhiilse o Lager mit o o
g gelig g p AN kegeliger Bohrung TCV &*II&N W"K\%\Q DHV
o i und Spannnilse o | B A Eh
91 k 9
h D, | | D
nyn ] 1 ’ ‘D ' % ’
i = | V77272222222, — V7727772272272
r ! H Lalgeé r.n|th iy ! l;:/l.i 7;; . N :}“
zylindrischer - | s, ol !
Bohrung (;{/15/-//{{ /. ///y_/{{/
b g
g L
SNV260
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
260 530 160 60 190 160 450 M30 1Y, 35 42 321 157,5 167,5 164,7 6 6,25 18 208,3 235 199V 96 372 113 430 100 125 170 M24 M10 48
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
106,363 43/ 20324K H3124.403 FRM260/20,5 DH524.403 DHV524.403 TSV524.403 FSV524.403 TCV524.403 DKV215
22324K H2324.403 FRM260/5  DH524.403 DHV524.403 TSV524.403 FSV524.403 TCV524.403 DKV215
107,95 41/4 20324K H3124.404 FRM260/20,5 DH524.403 DHV524.404 TSV524.404 FSV524.404 TCV524.404 DKV215
22324K H2324.404 FRM260/5  DH524.403 DHV524.404 TSV524.404 FSV524.404 TCV524.404 DKV215
110 20324K H3124 FRM260/20,5 DH524 DHV524 TSV524 FSV524 TCV524 DKV215
22324K H2324 FRM260/5  DH524 DHV524 TSV524 FSV524 TCV524 DKV215
120 135 6324 20324 KM24 MB24 FRM260/20,5 DH224 DHV224 TSV224 FSV224 DKV215
135 22324 KM24 MB24 FRM260/5  DH224 DHV224 TSV224 FSv224 DKV215

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

1) g, = 198,5 mm bei DHV224

** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

|
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Lager mit
kegeliger Bohrung
und Spannhllse
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DKVT

h | D
n|n RN 1 [[]9s °
1| M2 ) u
h : Lager mit 2 | I‘}y\ 2 Il
zylindrischer 7 /Ii/" %o 7 /,n‘/g
Bohrun g (;-AK-A A ’z—(
9L
SNV270
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
270 530 160 60 215 160 450 M30 1Y, 35 42 328 192,5 202,5 199,2 6 6,25 18 2333 260 224V 106 372 116 430 100 143 195 M24 M10 455
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
131,763 5%/ 16 20230K H3030.503 FRM270/30,5 DH530.503 DHV530.503 TSV530.503 FSV530.503 TCV530.503 DKV270
22230K H3130.503 FRM270/16,5 DH530.503 DHV530.503 TSV530.503 FSV530.503 TCV530.503 DKV270
222S.503 FRM270/16,5 DH530.503 DHV530.503 TSV530.503 FSV530.503 TCV530.503 DKV270
23230K H2330.503 FRM270/5  DH530.503 DHV530.503 TSV530.503 FSV530.503 TCV530.503 DKV270
133,35 5, 20230K H3030.504 FRM270/30,5 DH530.504 DHV530.504 TSV530.504 FSV530.504 TCV530.504 DKV270
22230K H3130.504 FRM270/16,5 DH530.504 DHV530.504 TSV530.504 FSV530.504 TCV530.504 DKV270
23230K H2330.504 FRM270/5  DH530.504 DHV530.504 TSV530.504 FSV530.504 TCV530.504 DKV270
135 20230K H3030 FRM270/30,5 DH530 DHV530 TSV530 FSV530 TCV530 DKV270
22230K H3130 FRM270/16,5 DH530 DHV530 TSV530 FSV530 TCV530 DKV270
222SM135T FRM270/16,5 DH530 DHV530 TSV530 FSV530 TCV530 DKV270
23230K H2330 FRM270/5  DH530 DHV530 TSV530 FSV530 TCV530 DKV270
150 165 6230 20230 KM30 MB30 FRM270/30,5 DH230 DHV230 TSV230 FSV230 DKV270
165 22230 KM30 MB30 FRM270/16,5 DH230 DHV230 TSV230 FSV230 DKV270
165 23230 KM30 MB30 FRM270/5 DH230 DHV230 TSV230 FSV230 DKV270

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

1) g, = 228,5 mm bei DHV230

** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt n,

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und ‘ C:_;D o) o)
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhiilse o Lager mit o o
g gelig ! g p NI \ kegeliger Bohrung TCV &*IIK\N W"&‘%\W DHV DKV
| o i und Spannnilse o | B A Eh
91 k 9
h D, | | D
Ny Ny H u 1 ’ P ' & ’
h —Hh | H Lalgeclj' mith L ! l!},m.i\ 7;'; _ _ I DKVT
zylindrischer AL A] 7 A AIA]
Bohrung (;{/15/-//{{ /. ///y_/{{/
b g
g L
SNV280
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
280 550 160 60 205 170 470 M30 1Y, 35 42 344 167,5 1775 174,7 6 6,25 18 2233 250 214Y 103 392 114 450 100 136 185 M24 M10 55
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur

mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
112,713 47/ 6 20326K H3126.407 FRM280/22,5 DH526.407 DHV526.407 TSV526.407 FSV526.407 TCV526.407 DKV230

22326K H2326.407 FRM280/5  DH526.407 DHV526.407 TSV526.407 FSV526.407 TCV526.407 DKV230
114,3 41/, 20326K H3126.408 FRM280/22,5 DH526 DHV526 TSV526.408 FSV526 TCV526 DKV230

22326K H2326.408 FRM280/5  DH526 DHV526 TSV526.408 FSV526 TCV526 DKV230
115 20326K H3126 FRM280/22,5 DH526 DHV526 TSV526 FSV526 TCV526 DKV230

22326K H2326 FRM280/5  DH526 DHV526 TSV526 FSV526 TCV526 DKV230
120,65 43/, 20326K H3126.412 FRM280/22,5 DH526.412 DHV526.412 TSV526.412 FSV526.412 TCV526.412 DKV230

22326K H2326.412 FRM280/5  DHb526.412 DHV526.412 TSV526.412 FSV526.412 TCV526.412 DKV230
130 150 6326 20326 KM26 MB26 FRM280/22,5 DH326 DHV326 TSV326 FSV326 DKV230

150 22326 KM26 MB26 FRM280/5 DH326 DHV326 TSV326 FSV326 DKV230

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen. D g, =213,5 mm bei DHV326 ** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhilse

|
\4

92

Lager mit
kegeliger Bohrung
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h | D
n|n RN 1 [[]9s °
1| M2 ) u
h H Lager mit 2 | I‘}y\ 2= Il
zylindrischer 7 /Ii/" %o 7 /,n‘/g
Bohrun g (;-AK-A A ’z—(
9L
SNV290
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
290 550 160 60 225 170 470 M30 1Y, 35 42 351 202,5 2125 209,2 6 6,25 18 243,3 270 234Y 114 392 120 450 100 152 205 M24 M10 53,8
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
138,113 57116 20232K H3032.507 FRM290/33 DH532.507 DHV532.507 TSV532.507 FSV532.507 TCV532.507 DKV290
22232K H3132.507 FRM290/17 DH532.507 DHV532.507 TSV532.507 FSV532.507 TCV532.507 DKV290
222S.507 FRM290/17 DH532.507 DHV532.507 TSV532.507 FSV532.507 TCV532.507 DKV290
23232K H2332.507 FRM290/5  DH532.507 DHV532.507 TSV532.507 FSV532.507 TCV532.507 DKV290
139,7 51, 20232K H3032.508 FRM290/33 DH532 DHV532 TSV532 FSV532 TCV532 DKV290
22232K H3132.508 FRM290/17 DH532 DHV532 TSV532 FSV532 TCV532 DKV290
23232K H2332.508 FRM290/5  DH532 DHV532 TSV532 FSV532 TCV532 DKV290
140 20232K H3032 FRM290/33 DH532 DHV532 TSV532 FSV532 TCV532 DKV290
22232K H3132 FRM290/17 DH532 DHV532 TSV532 FSV532 TCV532 DKV290
222SM140T FRM290/17 DH532 DHV532 TSV532 FSV532 TCV532 DKV290
23232K H2332 FRM290/5  DH532 DHV532 TSV532 FSV532 TCV532 DKV290
160 175 6232 20232 KM32 MB32 FRM290/33 DH232 DHV232 TSV232 FSV232 DKV290
175 22232 KM32 MB32 FRM290/17 DH232 DHV232 TSV232 FSV232 DKV290
175 23232 KM32 MB32 FRM290/5 DH232 DHV232 TSV232 FSV232 DKV290

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

1) g, = 236,5 mm bei DHV232

** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

DKVT

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und s
flr Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhdlse ‘ @ <k Lager mit \w“% N \x\ﬁ% N
NI kegeliger Bohrung TCV %‘\‘" \\>\\\ M \\>\\\
5 N . (B . Nell "-‘I . 'r\ DHV
b | und Spannhdise CEiY ol 2
91 k 9
h D, | | D
ny|n, A 1 ’ ‘D 119 ’
h —Hh | H Lager mit L ! I!},m,i\ 7;'; _ _ I
zylindrischer A A] 78 A K]
Bohrung (;{/15/-//{{ /. ///y_/{{/
b g
g L
SNV300
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
300 620 170 65 215 180 520 M30 1Y, 35 42 366 1775 1875 184,2 6 6,25 18 233,3 260 224V 112 442 123 500 100 146 195 M24 M10 70
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
125 20328K H3128 FRM300/25 DH528 DHV528 TSV528 FSV528 TCV528 DKV250
22328K H2328 FRM300/5  DH528 DHV528 TSV528 FSV528 TCV528 DKV250
125,413 415/16 20328K H3128.415 FRM300/25 DH528 DHV528 TSV528.415 FSV528 TCV528.415 DKV250
22328K H2328.415 FRM300/5  DH528 DHV528 TSV528.415 FSV528 TCV528.415 DKV250
127 5 20328K H3128.500 FRM300/25 DH528 DHV528.500 TSV528.500 FSV528.500 TCV528.500 DKV250
22328K H2328.500 FRM300/5  DH528 DHV528.500 TSV528.500 FSV528.500 TCV528.500 DKV250
140 160 6328 20328 KM28 MB28 FRM300/25 DH328 DHV328 TSV328 FSV328 DKV250
160 22328 KM28 MB28 FRM300/5 DH328 DHV328 TSV328 FSV328 DKV250

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

1) g, = 226,5 mm bei DHV328

** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

DKVT

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und ‘ C:_;D o) o)
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhiilse o Lager mit o o
g gelig g p NiA kegeliger Bohrung TCV &%--KN W"“%\\\j oY
o i und Spannnilse o | B A Eh
91 k 9
h D, | | D
ny|n, A 1 ’ ‘D 119 ’
h —Hh | H Lager mit L ! I!},m,i\ 7;'; _ _ I
zylindrischer AL A] 7 A AIA]
Bohrung (;{/Ay-/{{ A /4%{{/
b g
g L
SNV320
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
320 650 180 65 225 190 560 M30 1Y, 35 42 386 1925  202,5 199,2 6 6,25 18 243,3 270 234Y 118 482 130 540 100 154 205 M24 M10 95
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
131,763 5%/ 16 20330K H3130.503 FRM320/26,5 DH530.503 DHV530.503 TSV530.503 FSV530.503 TCV530.503 DKV270
22330K H2330.503 FRM320/5  DH530.503 DHV530.503 TSV530.503 FSV530.503 TCV530.503 DKV270
133,35 51, 20330K H3130.504 FRM320/26,5 DH530.504 DHV530.504 TSV530.504 FSV530.504 TCV530.504 DKV270
22330K H2330.504 FRM320/5  DH530.504 DHV530.504 TSV530.504 FSV530.504 TCV530.504 DKV270
135 20330K H3130 FRM320/26,5 DH530 DHV530 TSV530 FSV530 TCV530 DKV270
22330K H2330 FRM320/5  DH530 DHV530 TSV530 FSV530 TCV530 DKV270
150 170 6330 20330 KM30 MB30 FRM320/26,5 DH330 DHV330 TSV330 FSV330 DKV270
170 22330 KM30 MB30 FRM320/5 DH330 DHV330 TSV330 FSV330 DKV270

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

1) g, = 236,5 mm bei DHV330

** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Stehlagergehiuse, geteilt

DKVT

fur Lager mit zylindrischer Bohrung und ‘ C:_;D o) o)
fur Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhiilse o Lager mit o o
g gelig g P NN kegeliger Bohrung TCV ;\\X‘\:@““m Wnk\w
: o) -I o L[ )p| DHV
b I | I und Spannhdise 2L 28 ol 2
91 k 9
h D, | | D
Ny Ny I ' 2 P ' Jd3 5
h —Hh | H Lager mit L ! I!},m,i\ 7;'; _ _ I
zylindrischer AL A] 7 A AIA]
Bohrung (;{/15/-//{{ /. ///y_/{{/
b g
g L
SNV340
Abmessung Gewicht
a b ¢ g h m S u v h; D, Ds Ds 01 02 O3 O Or Ov k m; N m; Ny N3 Ny M M, =
DIN 931 DIN 580
mm mm inch mm kg
340 680 190 70 235 200 580 M36 1Y, 42 50 406 2025 2125 209,2 6 6,25 18 253,3 298 244V 124 489 138 570 100 162 215 M30 M10 115
Welle In das Gehiuse passende Lager Erforderliches Zubehér
d, d, Ungeteilte Lager Geteilte Spann- Wellen- Siche-  Festring Zweilippen-  V-Ring- Labyrinth- Filz- Kombinierte  Deckel**
d Pendel- hlse mutter  rungs- 2 Stiick dichtung Dichtung ring mit dichtung Dichtung
rollenlager blech Rundschnur
mm inch mm Kurzzeichen nach DIN* FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG FAG
138,113 57116 20332K H3132.507 FRM340/28 DH532.507 DHV532.507 TSV532.507 FSV532.507 TCV532.507 DKV290
22332K H2332.507 FRM340/5  DH532.507 DHV532.507 TSV532.507 FSV532.507 TCV532.507 DKV290
139,7 51, 20332K H3132.508 FRM340/28 DH532 DHV532 TSV532 FSV532 TCV532 DKV290
22332K H2332.508 FRM340/5  DH532 DHV532 TSV532 FSV532 TCV532 DKV290
140 20332K H3132 FRM340/28 DH532 DHV532 TSV532 FSV532 TCV532 DKV290
22332K H2332 FRM340/5  DH532 DHV532 TSV532 FSV532 TCV532 DKV290
160 180 6332 20332 KM32 MB32 FRM340/28 DH332 DHV332 TSV332 FSV332 DKV290
180 22332 KM32 MB32 FRM340/5 DH332 DHV332 TSV332 FSV332 DKV290

* Die zu dem Kurzzeichen nach DIN gehdrige Bestellbezeichnung ist dem Katalog WL 41 520 DB ,,FAG Waélzlager” zu entnehmen.

1) g, = 246,5 mm bei DHV332

** fir Temperaturen > 120 °C eignen sich Deckel DKVT...
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FAG Kugelfischer AG & Co. KG

Industrial Bearings and Services

Postfach 1260

D-97419 Schweinfurt
Telefon +49 9721 91-0
Telefax +49 9721 91-3435
E-mail: gehaeuse@fag.de
www.fag.de

Alle Angaben wurden sorgfaltig erstellt
und Uberprift. Fir eventuelle Fehler oder
Unvollstandigkeiten kénnen wir jedoch
keine Haftung ubernehmen.

Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor.
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