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Anlaufscheiben WC SF-1 - Metrische Abmessungen - Подкладные кольца WC SF-1  - Метрические размеры

Kurzzeichen
Обозначение

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Einbaumaße (mm)
Монтажные размеры (мм)

d4
±0,25 D -0,25 T -0,05 M ±0,15 h  

+0,4 t  
±0,2 D1   

+0,12

WC-1B 10 10 20 1,5 15 1,5 1 20
WC-1B 12 12 24 1,5 18 1,5 1 24
WC-1B 14 14 26 1,5 20 2 1 26
WC-1B 16 16 30 1,5 23 2 1 30
WC-1B 18 18 32 1,5 25 2 1 32
WC-1B 20 20 36 1,5 28 3 1 36
WC-1B 22 22 38 1,5 30 3 1 38
WC-1B 24 24 42 1,5 33 3 1 42
WC-1B 26 26 44 1,5 35 4 1 44
WC-1B 28 28 48 1,5 38 4 1 48
WC-1B 32 32 54 1,5 43 4 1 54
WC-1B 38 38 62 1,5 50 4 1 62
WC-1B 40 40 64 1,5 52 4 1 64
WC-1B 42 42 66 1,5 54 4 1 66
WC-1B 48 48 74 2 61 4 1,5 74
WC-1B 52 52 78 2 65 4 1,5 78
WC-1B 62 62 90 2 76 4 1,5 90
WC-1B 90 90 130 2 110 5 2 130

Wir empfehlen die Benutzung eines Bolzens oder einer Senkschraube, um die Umdrehung 
zu vermeiden. Die Schraube muss mindestens 0,25 mm unter die Fläche der Anlaufscheibe 
abgesenkt werden.
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Für die Bestellung folgendes angeben: Kurzzeichen

+0,1

Die Toleranzen, die auf dieser Seite stehen, entsprechen der Norm 
ISO 6525:1983

При заказе указывать: обозначение

Допуски, приведенные на этой странице исполнены в 
соответствии со  стандартом ИСО 6525:1983

Рекомендуется применение штифта или стопорного винта во избежание 
вращения. Стопор следует установить под подкладным кольцом на 
расстоянии не менее 0,25 мм.


