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Предназначены�для�модернизации�оборудования

Прочная�нержавеющая�сталь,�усиленная�конструкция

Степень�защиты�IP67

Большой�ЖК-дисплей�для�снятия�показаний

Абсолютная�шкала�позволяет�не�устанавливать�нулевую�точку�после�каждого�включения;
оснащены�функцией�удержания�показаний

Предназначены�для�модернизации�оборудования

Прочная�нержавеющая�сталь,�усиленная�конструкция

Степень�защиты�IP54

Большой�ЖК-дисплей�для�снятия�показаний

Абсолютная�шкала�позволяет�не�устанавливать�нулевую�точку�после�каждого�включения;
оснащены�функцией�удержания�показаний

Закалённые�губки�с�прецизионно�притертыми�измерительными�поверхностями

Хромированная,�закаленная�нержавеющая�сталь�для�увеличения�срока�службы

Чёткие�линии�и�цифры,�выгравированные�на�матовом�хромированном�покрытии

5810-1105 0,01/0,0005"0-150/0-6"

5810-1110 0-200/0-8" 0,01/0,0005"

5810-1115 0-300/0-12" 0,01/0,0005"
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Степень�защиты�IP54

Для�измерения�глубины�пазов�и�высоты�уступов

Прочная�нержавеющая�сталь,�усиленная�конструкция
Выполнены�в�соответствии�с�DIN�862

Закалённые,�отшлифованные�и�притёртые�измерительные�
поверхности�для�увеличения�срока�службы
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