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SCS...UU линейный подшипник в сборе с корпусом,
закрытая конструкция
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8 34 22 30 11 18 6 5 24 18 5 M 4 3,4 274 392 0,056 SCS8UU

10 40 26 35 13 21 8 6 28 21 6 M 5 4,3 372 549 0,090 SCS10UU

12 42 28 36 15 24 12 8 30,5 26 5,75 M 5 4,3 510 784 0,112 SCS12UU

13 44 30 39 15 24,5 8 5,5 33 26 5,5 M 5 4,3 510 784 0,123 SCS13UU

16 50 38,5 44 19 32,5 9 7 36 34 7 M 5 4,3 774 1180 0,189 SCS16UU

20 54 41 50 21 35 11 7 40 40 7 M 6 5,2 882 1370 0,237 SCS20UU

25 76 51,5 67 26 42 12 11 54 50 11 M 8 6,8 980 1570 0,555 SCS25UU

30 78 59,5 72 30 49 18 10 58 58 10 M 8 6,8 1570 2740 0,685 SCS30UU

35 90 66 80 34 52 18 10 70 60 10 M 8 6,8 1670 3140 1,100 SCS35UU

40 102 78 90 40 62 20 11 80 60 11 M10 8,6 2160 4020 1,600 SCS40UU

50 122 102 110 52 80 25 11 100 80 11 M10 8,6 3820 7940 3,350 SCS50UU

60 132 114 122 58 94 30 21 108 90 12 M12 10,7 4700 10000 4,270 SCS60UU
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Подшипники для систем линейного перемещения


