
С�устройством�точной�регулировки,
для�обеспечения�стабильности

Прочная�конструкция�с�гальваническим�покрытием
поверхностей�корпуса�и��прецизионно
отшлифованными�торцами.

С�зажимными�отверстиями�4�мм,
8�мм,�3/8"�,�которые�удовлетворяют
требованиям�к�использованию
большинства�индикаторов

Основание�с�V-образной�призмой�150°�может�быть�установлено
на�цилиндрических�поверхностях�для�легкой�и�быстрой�фиксации
штатива�с�индикатором�при�оперативных�измерениях
Хороший�ферритовый�постоянный�магнит�
Переключатель�включения/�выключения�магнита,�возможно�легко�перемещать
основание�без�воздействия�магнитной�силы

7122-0004

7122-0005

60кг

80кг

Ø12x176

Ø12x176

1,5кг

1,5кг

7122-0010

7122-0015

7123-1004

7123-1005

7123-1010

7123-1015

130кг

100кг

60x50x55

60x50x55

73x50x55

117x50x55

Ø16x255

Ø20x355

Ø10x150

Ø10x150

Ø14x165

Ø14x210

Ø6/Ø8

Ø6/Ø8

Ø6/Ø8

Ø6/Ø8

2,3кг

3,7кг

60кг

80кг

Ø12x176

Ø12x176

1,5кг

1,5кг

130кг

100кг

60x50x55

60x50x55

73x50x55

117x50x55

Ø16x255

Ø20x355

Ø10x150

Ø10x150

Ø14x165

Ø14x210

Ø4/Ø8/3/8"

Ø4/Ø8/3/8"

Ø4/Ø8/3/8"

Ø4/Ø8/3/8"

2,3кг

3,7кг

L
1

L

7312-0004 18кг������������Ø30x25����������������180����������������������������205�������������������������������������������������������������0,3кг

Небольшая�форма�обеспечивает�легкую�и�быструю�фиксацию�на�станке
Гибкие,�прочные�и�точные�поворотные�шарнирные�рычаги,�которые
могут�регулироваться�в�любом�положении
Шаровые�шарниры�обеспечивают�быстрое�и�легкое�позиционирование,
все�три�соединения�управляются�с�помощью�ручки�затяжки
С�центральным�блокирующим�механизмом
Усилие�зажима�можно�непрерывно�регулировать�с�высокой�стабильностью
С�зажимным�отверстием,�канавкой�в�виде�ласточкиного�хвоста,�которая�позволяет
зажимать�многие�типы�индикаторов

L
1

L

Блокировка�механизма�одной�рукояткой
Специальная�конструкция�обеспечивает�высокое�усилие�зажима
Мощный�постоянный�магнит�
Основание�с�V-образной�призмой�облегчает�установку�на�цилиндрические�детали
Соединительные�рычаги�поворачиваются�на�360°�в�месте�крепления�индикатора
Плавное�и�легкое�включение�/�выключение

�Ø6/Ø8/Ласточкин�хвост7122-0025

7122-0030

35x30x3530�кг

�Ø6/Ø8/Ласточкин�хвост60x50x5580�кг

�Ø6/Ø8/Ласточкин�хвост73x50x55100�кг

160

280

356

210

350

424

0,4кг

1,3кг

1,7кг

113

ШТАТИВЫ�МАГНИТНЫЕ С ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Вспомогательный�стержень�

Винт�зажима�индикатора

Винт�тонкой�установки
на�размер

Верхний�хомут

Опорная�колонка

Нижний�хомут

Магнитное�основание

ВКЛ ВЫКЛ

Единицы�измерений:�мм

Единицы�измерений:�мм

Единицы�измерений:�мм

Усилие�отрыва

Усилие
отрыва

Усилие
отрыва

Размер
основания

Диаметр
зажима

Рабочий
радиус�L1 Общая�длина�L Диаметр�зажима

Размер
�основания

Размер
�основания

Опорная
колонка Диаметр�зажимаВспомогательный

стержень� Вес

Вес

ВесL1 L

Артикул

Артикул

Артикул

ИНДИКАТОРНЫЙ�ИНСТРУМЕНТ

ШТАТИВ�МАГНИТНЫЙ�МИНИ ШТАТИВ�МАГНИТНЫЙ�ШАРНИРНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙС ШАРНИРНЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ РЫЧАГОМ

С ЧЁРНЫМ АНОДИРОВАННЫМ КОРПУСОМ 

7122-0035�Ø6/Ø8/Ласточкин�хвост

С�устройством�точной�регулировки,
для�обеспечения�стабильности

Прочная�конструкция�с�гальваническим�покрытием
поверхностей�корпуса�и��прецизионно
отшлифованными�торцами.

С�зажимными�отверстиями�4�мм,
8�мм,�3/8"�,�которые�удовлетворяют
требованиям�к�использованию
большинства�индикаторов

Основание�с�V-образной�призмой�150°�может�быть�установлено
на�цилиндрических�поверхностях�для�легкой�и�быстрой�фиксации
штатива�с�индикатором�при�оперативных�измерениях
Хороший�ферритовый�постоянный�магнит�
Переключатель�включения/�выключения�магнита,�возможно�легко�перемещать
основание�без�воздействия�магнитной�силы

7122-0004

7122-0005

60кг

80кг

Ø12x176

Ø12x176

1,5кг

1,5кг

7122-0010

7122-0015

7123-1004
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7123-1010

7123-1015

130кг

100кг

60x50x55

60x50x55

73x50x55

117x50x55

Ø16x255

Ø20x355

Ø10x150

Ø10x150

Ø14x165

Ø14x210

Ø6/Ø8

Ø6/Ø8

Ø6/Ø8

Ø6/Ø8

2,3кг

3,7кг

60кг

80кг

Ø12x176

Ø12x176

1,5кг

1,5кг

130кг

100кг

60x50x55

60x50x55

73x50x55

117x50x55

Ø16x255

Ø20x355

Ø10x150

Ø10x150

Ø14x165

Ø14x210

Ø4/Ø8/3/8"

Ø4/Ø8/3/8"

Ø4/Ø8/3/8"

Ø4/Ø8/3/8"

2,3кг

3,7кг
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7312-0004 18кг������������Ø30x25����������������180����������������������������205�������������������������������������������������������������0,3кг

Небольшая�форма�обеспечивает�легкую�и�быструю�фиксацию�на�станке
Гибкие,�прочные�и�точные�поворотные�шарнирные�рычаги,�которые
могут�регулироваться�в�любом�положении
Шаровые�шарниры�обеспечивают�быстрое�и�легкое�позиционирование,
все�три�соединения�управляются�с�помощью�ручки�затяжки
С�центральным�блокирующим�механизмом
Усилие�зажима�можно�непрерывно�регулировать�с�высокой�стабильностью
С�зажимным�отверстием,�канавкой�в�виде�ласточкиного�хвоста,�которая�позволяет
зажимать�многие�типы�индикаторов
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Блокировка�механизма�одной�рукояткой
Специальная�конструкция�обеспечивает�высокое�усилие�зажима
Мощный�постоянный�магнит�
Основание�с�V-образной�призмой�облегчает�установку�на�цилиндрические�детали
Соединительные�рычаги�поворачиваются�на�360°�в�месте�крепления�индикатора
Плавное�и�легкое�включение�/�выключение
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35x30x3530�кг
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�Ø6/Ø8/Ласточкин�хвост73x50x55100�кг

160

280

356

210

350

424

0,4кг

1,3кг

1,7кг
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ИНДИКАТОРНЫЙ�ИНСТРУМЕНТ

ШТАТИВ�МАГНИТНЫЙ�МИНИ ШТАТИВ�МАГНИТНЫЙ�ШАРНИРНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙС ШАРНИРНЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ РЫЧАГОМ

С ЧЁРНЫМ АНОДИРОВАННЫМ КОРПУСОМ 

7122-0035�Ø6/Ø8/Ласточкин�хвост


