
ИНДИКАТОР�ЧАСОВОГО�ТИПА
ПРЕМИУМ�КЛАССА

Сделано�в�Германии

Предназначен�для�измерения�отклонений�от�плоскостности,�
перпендикулярности,��контроля�геометрической�формы�поверхности,�
проверки,�настройки�инструмента�и�станков.�
На�верхнюю�часть�измерительного�штока��нанесена�накатка�
для�легко�подъёма�измерительного�стержня
С�регулируемыми�ограничительными�стрелками�для�установки�поля�допуска
Установлено�уплотнительное�кольцо,��между�внутренней�и�внешней
крышкой�корпуса�для�защиты�от�воды�или�масла.�

Отметка�шкалы�оцифрована�
дублирующими�цифрами
двух�цветов�для�лёгкого�
считывания�отклонений
индикатора�при�прямом
и�обратном�ходе�стрелки�

Измерительный�стержень�плавно
перемещается�во�втулке�гильзы�без
люфтов�и�покачиваний,�за�счёт
минимальных�зазоров�и�минимальной
шероховатости�поверхности�втулки
и�стержня

DIN
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0-10,001±0,0050,0020,20-100-0Ø58 5181-0005-A
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Каждый�индикатор�имеет�сертификат�калибровки
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Погрешность

Единицы�измерений:�мм

АртикулДиапазон
�измерений

Цена
деления

С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ  0,001 ММ
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