
Каркасный�корпус,�обеспечивающий�превосходную�жёсткость

Контрастный�циферблат�для�удобства�отсчёта

Закалённый�и�шлифованный�наконечник

Хромированный�корпус�для�защиты�от�коррозии

Прецизионные�шестерни�и�сектора�для�обеспечения�плавного�хода

Сертификат�калибровки�в�комплекте

Прочная�противоударная�конструкция
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Подшипники�на�камнях�и�рубиновые
�наконечники�для�максимальной�надёжности

Каждый�прибор�проверяется�
и�имеет�сертификат�калибровки

Чёткие�штрихи�и
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ИНДИКАТОРНЫЙ�ИНСТРУМЕНТ

091

ИНДИКАТОР�РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТЫЙ

Стеклянная�высокоточная�
шкала�для�стабильной�работы

ПРЕМИУМ�КЛАСС
С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ  0,001 ММ

Сделано�в�Германии
Увеличенный�циферблат�с�устойчивым�к�царапинам�стеклом�для�точных�отсчётов
Цена�деления�0,001�мм�превосходит�большинство�схожих
приборов�с�ценой�деления�0,002
Обладает�высокой�стойкостью�к�истиранию�и�не�намагничивается
Водонепроницаемая�конструкция
Применяется�для�измерений�плоскостности,�прямолинейности�
и�биений�в�труднодоступных�для�обычных�индикаторов�местах
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